
N95口罩CE认证办理

产品名称 N95口罩CE认证办理

公司名称 广东省国研质检技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市天河区中山大道中1069号2栋203

联系电话 13431580027 13431580027

产品详情

EN-149是口罩的欧洲测试标准之一，而N95口罩则通过了美国国家职业安全与健康研究所（NIOSH）的
认证。两种类型的面罩均旨在减少佩戴者的呼吸暴露于空气中的污染物，例如颗粒，气体或蒸气。

 

该欧洲标准规定了过滤用作呼吸防护设备的半面罩的最低要求，尤其是针对颗粒的最低要求，以及规定
的实验室和实际性能测试，以评估面罩的合规性。用于逃生目的的半面罩不属于EN149标准的范围。

过滤半面罩是其中面罩全部或基本上由过滤材料构成的面罩，或包括面罩，在该面罩中，主过滤器形成
装置的不可分割的部分。

EN149根据半罩的过滤能力将其分为三种类型（例如FFP1，FFP2和FFP3）。满足EN149要求的口罩旨在防
止固体，水基气溶胶和油基气溶胶的侵害。

所有根据EN149测试的产品都必须提供针对固体和液体气溶胶的防护，而EN149仅允许对呼吸器进行针对
固体气溶胶的测试。标准涉及口罩灰尘过滤器的可重复使用性，用“R”表示可重复使用，“NR”表示
不可重复使用。

EN149产品分类

根据分离空气中颗粒物的能力，EN-149口罩分为三类：

FFP1-过滤器分离出80％的空气传播颗粒

FFP2-过滤器分离出94％的空气悬浮颗粒

FFP3-过滤器分离出99％的空气悬浮颗粒

注意：满足EN-149标准的FFP2口罩在过滤颗粒方面最接近N95口罩。并不能说做了EN149标准的口罩是N



95。在欧盟只能说是FFP口罩。

如何识别EN149个人防护口罩？

防护口罩必须标有以下数据：

-制造商的名称，商标或其他类型识别标记。

-CE标志以及公告机构的数量，使他成为对生产质量的最终控制。

-标准的编号和日期。

-应明确标识设计为由授权用户更换的零部件。

-根据类型和类别的符号。
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