
船用弯头生产厂家

产品名称 船用弯头生产厂家

公司名称 沧州市禹拓管道装备有限公司

价格 22.00/个

规格参数 DN80:PN10

公司地址 河北省盐山县开发区

联系电话  13582724391

产品详情

船用弯头生产厂家（135禹8272拓4391 张经理）03月06日发布,船用弯头生产厂家优选禹拓管道,公司生产
的船用弯头100%保材质,产品检验合格率100%,提供精质的产品,是华北地区优质的船用弯头生产厂家,欢迎
来电咨询洽谈,合作共赢 .c2_201608091禹拓管道生产船用弯头:船舶上面建造所用的焊接弯头。执行标准为
GB/T10752-1995。船用弯头的材质为C10或者C20的船用碳钢无缝钢管，冷加工成形的接头应做消除应力
处理。船用弯头品种多，规格齐全，工艺先进，质量可靠，品质一流。

形式分为：ES型--短弯曲半径弯头EL型--长弯曲半径弯头公称通径：ES型 DN50－300EL型 DN15－300弯
曲角度：ES型90°，180°、60°、45°、30°、15°EL型45°，90°，180°、60°、30°、15°标记示
例：DN65、D76、t4.5、90°的长半径弯头标记为：接头 EL76X4.5X90° GB/T10752-1995技术要求：材质
为C10或者C20的船用碳钢无缝钢管。外径尺寸按CB*3075冷加工成形的接头应做消除应力处理。无损检
查：用于I级管系中，外径大于76MM的对焊接头应全部经X射线或者y射线检查。用于II级管系中，外径
大于102MM对焊接头以及I级管系中，外径等于或小于76MM的对焊接头应以10%抽样进行射线或y射线检
查。中国商品期huo夜盘，“黑色系”金属如焦炭、焦煤、动力煤、螺纹钢等集体跌停，沥青、沪镍、沪
锡也大幅杀跌封上跌停板，仅铁矿石相对抗跌。在能源和矿业股的拖累下，标普500，道琼斯工业均指、
纳斯达克综指、富时泛欧绩优300指数等主要发达国家股周二全线收跌。标普500为两周来大单日跌幅，
罗素2000能源指数更是创下2014年11月依赖大跌幅。代表新兴市场股市的MSCI EM指数，周二也结束了
七连涨，主要因中国出口数据创下2009年以来大跌幅，显示全球需求仍然疲软。其中，大型铁矿石生产
商--巴西淡水河谷股价跌14%。因本国经济依赖大商品出口，所以“商品货币”属性较强的澳元、加元对
美元分别下跌0.3%、0.96%，南非兰特下挫1.1%。船用弯头通常是指船舶使用的焊接弯头1.以制作方法划
分可分为推制、压制、锻制、铸造等。2.以制造标准划分可分为国标、电标、水标、美标、德标、日标
、俄标等。3.以材质划分碳钢，铸钢，合金钢，不锈钢，铜，塑料，氩硌沥，ppc等。弯头管件的加工方
法也有很多种。很多还属于机械加工类的范畴，用的最多的是冲压法、锻压法、滚轮加工法、滚轧法、
鼓胀法、拉伸法、弯曲法、和组合加工法。管件加工是机加工和金属压力加工的有机结合.冲压弯头，它
是采用与管材相同材质的板材用冲压模具冲压成半块环形弯头，然后将两块半环弯头进行组对焊接成形
。由于各类管道的焊接标准不同，通常是按组对点固的半成品出厂，现场施工根据管道焊缝等级进行焊
接，因此，也称为两半焊接弯头。冲压弯头分类：按材质分为：碳钢弯头，不锈钢冲压弯头，合金钢冲
压弯头；按标准分为：国标冲压弯头，非标，国际标准：德标，日标，美标，英标冲压弯头。船用弯头
生产厂家,船用弯头生产厂家销售热线:13582724391 -张经理,我厂是河北一家专业的生产船标弯头厂家,公
司隶属于河北盐山县内,所生产弯头质量可靠,品种多样,材质齐全,信誉良好.经过多年来董事长及广大员工



励精图治,制造的弯头已经远销海外.是国内外推崇的产品,我公司以诚恳的待人态度,不错的口碑,过硬的技
术支持和一颗坚持创新的心期待与您共创辉煌,望新老顾客能来电洽谈合作.弯头用于管道拐弯处的连接.
连接两根公称通径相同的管子，使管路作角度转弯。以材质划分碳钢弯头，铸钢弯头，合金钢弯头，不
锈钢弯头，铜弯头，铝合金弯头等。弯头可以说是覆盖全国各行各业的使用, 小到家庭大到企业。
每个弯头都有各自的优点和用途, 我公司以的技术为你打造最优质的产品，欢迎新老顾客前来咨询，您的
一个来电，我们将竭诚为您服务.弯头是管道安装中常用的一种连接用管件，用于管道拐弯处的连接。其
他名称：90度弯头，直角弯，爱而弯等
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