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产品详情

玻璃幕墙清洗

在清洗玻璃幕墙表面时，应制定详细的保护措施，不得使其发生碰撞变形、变色、污染和排水管堵塞等
现象。在清洗玻璃表面时，幕墙维护，应对中性清洗剂进行腐蚀性检验，确保其不会腐蚀玻璃表面和铝
合金件。玻璃饰面在揭开保护膜后如有膜的痕迹，应用中性清洗剂清洗后再用清水冲洗干净。对于玻璃
幕墙表面的胶丝痕或其他污物，应用刀片刮干净后再用中性清洗剂清洗。

玻璃的包装

由于玻璃尺寸较大，木包装箱一定要牢固，设计好吊装点。玻璃在包装箱内除四周要用聚泡沫板塞紧外
，幕墙维护公司 ，玻璃和玻璃之间不能简单用纸张分隔，一定要用双面巾聚泡沫板塞紧。玻璃包装箱在
运输、吊装过程中，里面的玻璃不能有移动。

内外夹扣设计

在设计玻璃内外夹扣和边框时，要与其它专业施工密切配合，要防止在安装好玻璃幕墙后，其它专业施
工又在上方焊接或在夹扣上钻孔，因为其它专业施工队伍不了解玻璃幕墙的特殊构造，只考虑自己专业
施工的方便，而焊接火花焊渣飞溅到玻璃幕墙上回造成玻璃不可恢复的损害。其它专业施工人员更应注
意防止工具物件坠落，以免造成玻璃。

随着经济的快速发展，房屋在建设的时候，不仅仅追求实用性，同时更加注重时尚性。因此现在很多大
都市，商场玻璃幕墙维护，在对房屋装修的时候，都会使用到玻璃幕墙，主要就是通过对幕墙的使用，
可以让房屋变得更加漂亮。

玻璃幕墙的重要组成部分是玻璃，而玻璃又是易损件，因此施工前的管理和保护十分重要。



吊挂式全玻幕墙，玻璃面板采用吊挂支承，玻璃肋板也采用吊挂支承，幕墙玻璃重量都由上部结构梁承
载，因此幕墙玻璃自然垂直，清洗幕墙维护，板面平整，反射映像真实，更重要的是在或大风冲击下，
整幅玻璃在一定限度内作弹性变形，避免应力集中造成玻璃 云嘉幕墙(图)-商场玻璃幕墙维护-幕墙维护
由南京云嘉幕墙工程有限公司提供。南京云嘉幕墙工程有限公司（www.njyunjia.com）拥有很好的服务与
产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟
客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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