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产品名称 球栅尺安装 球栅尺 球栅尺读数头

公司名称 苏州必力信光电有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市玉山镇丁泾路158号

联系电话  13814988065

产品详情

苏州必力信光电有限公司是中国最z大的光栅数显网络销售平台，专业销售影像测量仪，光栅数显，安全
光栅，安全光幕和维修，球栅尺，此外本公司生产和销售加长型光栅尺，磁栅尺，球栅尺，范围为3米到
100米具有可靠性高，价格合理，性能稳定，功能种类多的特点。

安装容易    

德普球栅尺安装时使用一对万向夹具，只需两个固定点，不需铣平整过行程平面。不需加放平板来获取
水平及垂直精度。在大多数其它数显系统无法安装的机床或工作台上，威勤球栅尺也能轻易完成安装。
 

苏州必力信光电有限公司是中国最z大的光栅数显网络销售平台，专业销售影像测量仪，光栅数显，安全
光栅，安全光幕和维修，此外本公司生产和销售加长型光栅尺，球栅尺，磁栅尺，球栅尺，范围为3米到
100米具有可靠性高，价格合理，性能稳定，功能种类多的特点。

德普球栅尺 可广泛应用于航空、航天、机床、机械、模具、塑胶、电子等行业领域，可安装于各种模
具加工（镗床、龙门铣床、立车、普通铣床、磨床、车床、线切割、电火花以及专用机床改造）、并可
根据客户需要生产特殊型号规格电子光栅、球栅尺与其他仪器设备、特殊机械设备相配套。



苏州必力信光电有限公司是中国最z大的光栅数显网络销售平台，专业销售影像测量仪，光栅数显，安全
光栅，安全光幕和维修，此外本公司生产和销售加长型光栅尺，磁栅尺，球栅尺，范围为3米到100米具
有可靠性高，vms球栅尺，价格合理，性能稳定，球栅尺安装，功能种类多的特点。

安装球栅尺要注意的问题

因为球栅尺是安装在水平位置的，所以需要用弹簧支架。

根据读数头出线的需要，重型支架离开读数头端面的距离应合适，然后根据重型支架外边沿在机床身上
做记号，并且根据重型支架位置做安装记号。根据安装记号，钻孔、攻丝、调整固定相应重型支架。

一旦支撑的位置被确定，读数头应放置在第1个支撑安装的位置。卖仪器网标记固定螺钉的位置，钻孔攻
螺纹（起重板用M8，角撑架用M6）。确保角撑架有足够的移动空间，利用两个狭槽来进行垂直面的校
准。如果有需要的话，重型夹具组，包括起重板。确保角撑架的顶端与朝向读数头方向的机床的底端的
距离为58.5mm。

球栅尺安装-球栅尺-球栅尺读数头(查看)由苏州必力信光电有限公司提供。苏州必力信光电有限公司（w
ww.zggssx.com）是江苏 苏州 ,光学计量标准器具的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、
诚实守信的方针，满足客户需求。在苏州必力信光电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创
苏州必力信光电更加美好的未来。
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