
地埋式箱泵一体化消防泵站技术纲要

产品名称 地埋式箱泵一体化消防泵站技术纲要

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 60000.00/件

规格参数 品牌:思源
型号:XBZ-432-M
尺寸:19*10*3

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
地埋式箱泵一体化消防泵站是我们常用的消防给水设备之一，凭借其合理的设计理念与稳定安全的运作性能，十分受行业人的喜爱，近年来我公司承接的给水类设备销量中，地埋式箱泵一体化消防泵站的比例占据了70%左右。由此可见它的重要位置及市场需求程度。地埋一体化消防泵站还是一种新型的给水设备，一般选择镀锌钢板或者BDF水箱，结构为组合式，内部为DN50热镀锌管+锁扣连接，很牢靠，上面可以覆土1米左右. BDF地埋式消防水箱全部施以螺栓连接,既没有了现场焊接的繁琐,又杜绝了焊接发生的腐蚀,不锈钢螺栓和无毒无害的食用硅胶密封垫,确保成型后的水箱不渗、不漏、不跑冒。水泵机组选用具有非过载特性的水泵，其工作特性可以适应水源的较大范围内的压力变化，不会产生过载现象。

地埋式箱泵一体化消防泵站在技术上有了新的突破，整体的纲要思路就是通过取消水箱底板、利用箱体侧板与钢筋混凝土整板基础连接的结构，不但消除浮力对箱体的作用，而且箱体底板无泄露点，同时安装方便、工程周期短、节约人力物力。
地埋式箱泵一体化消防泵站技术纲要：
1.地埋式箱泵一体化消防泵站系统包括不锈钢水箱、消火栓泵房、喷淋泵房、槽钢型材、连接螺栓、地坑和预埋螺栓等各个部份;
2.将地坑由侧壁基础和底部的钢筋混凝土整板基础以及置于钢筋混凝土整板基础下部的砂石垫层构成作为一个整体来考虑;三是将消火栓泵房和喷淋泵房通过预埋在钢筋混凝土整板基础中的预埋螺栓紧固在钢筋混凝土整板基础之上，并置于不锈钢水箱内。这种结构设计有几个明显特征：一是不锈钢水箱由顶板和侧板组成;二是槽钢型材上面通过连接螺栓连接在不锈钢水箱四壁侧板的底面，且在两者之间设有橡胶密封条; 
3.钢筋混凝土整板基础上设有一块凹入的矩形平面，其长大于不锈钢水箱长度，其宽大于不锈钢水箱宽度;三是槽钢型材下面通过预埋螺栓紧固在钢筋混凝土整板基础凹入平面之上，且在两者之间设有橡胶密封条;四是钢筋混凝土整板基础上的凹入平面与凹入侧面和槽钢型材之间填充有密封胶，且密封胶为硅铜密封胶或硅钢结构胶;五是槽钢型材下面与钢筋混凝土整板基础凹入平面之间连接的预埋螺栓上端淹埋在密封胶内。
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