
松下UPS蓄电池12V100AHLC-P12100ST直流屏船舶厂家

产品名称 松下UPS蓄电池12V100AHLC-
P12100ST直流屏船舶厂家

公司名称 亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司

价格 760.00/只

规格参数 型号:LC-P12100ST
品牌:松下
电池容量:100AH

公司地址 上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室

联系电话  13269261857

产品详情

而不能充电的松下蓄电池重新恢复使用节缆接头虚接造成接触电阻过大，温度升高后接触面氧化严重，
进而造成接触电阻继续变大，最终会引起电气打火甚至拉弧，引燃附近可燃物造成起火PS后端线路、开
关或负载等发生短路事故，造成ups蓄电池内部起火或大功率元器件爆炸。松下蓄电池安装场所金属性粉
尘严重，粉尘通过UPS的散热风扇吸入UPS机内，当浓度达到一定值后会引起UPS内部起火松下蓄电池连
接电缆在出入电池柜时被电池柜铁皮划伤，导致绝缘层发生短路。

松下UPS蓄电池短路的处理方减小充电电流，降低充电电压，检查安全阀体是否堵死。定期充电放电。U
PS电源电池系统中的铅酸蓄电池浮充电压和放电电压，很多在出厂时均已调试到额定值，而放电电流的
大小是随着负载的增大而增加的，使用中应合理调节负载，比如控制计算机等电子设备的使用台数。

在安装铅酸蓄电池时，应使用的工具应采取绝缘措施，连线时应先将电池以外的电器连好，经检查无短
路，最后连上
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