
工程级反光膜定做 旭诺标牌 工程级反光膜

产品名称 工程级反光膜定做 旭诺标牌 工程级反光膜

公司名称 山东旭诺标牌标识制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州市庆云鑫盛工业园88号

联系电话  15953416001

产品详情

下面小编为大家介绍一下反光膜的原理：

反光膜是利用光学原理，工程级反光膜价格，可以把光线逆反射回到光源处的一种特殊结构的 PVC膜
，反光膜由耐候性能良好的薄膜层，微小玻璃珠层，聚焦层，反射层，粘胶层以及剥离层构成。工程级
反光膜的寿命一般为3～7年，白色膜正面两度(0.2o/-4 o)一般在100cd/lx/m左右。

以上就是对反光膜原理的介绍，工程级反光膜，感谢大家的观看，有任何关于反光膜的一些问题，欢迎
与我们旭诺标牌取得联系！

反光膜是利用光学原理，工程级反光膜厂家，能把光线逆反射回到光源处的一种特殊结构的 PVC膜。
由耐候性能良好的薄膜层，微小玻璃珠层，聚焦层，反射层，粘胶层及剥离层构成。反光膜主要用于各
种公路铁路的导向牌、指示牌，矿山机场安全牌，舞台布景、地名1牌、车牌等。反光膜的级别分为：钻
石级、水晶级、超1强级、高强级、超工程级、工程级、经济级、车牌级、海事级。经济级反光膜（广告
级、商业级）/车牌级/海事级，此系列反光膜的反光原理和工程级是一样的。

工程级反光膜比较普遍接受的分类原则，是以逆反射单元的基本结构为基础，根据反光膜正面光度性能
的逆反射系数高低为主的排序方法。但考虑到反光膜的不同工艺，工程级反光膜定做，有些是专门为解
决非正面逆反射亮度的，有些是兼顾两方面性能的，还有些是针对恶劣气候条件下的视认需求的，所以
这种分类方法，也存在不足之处。熟悉和掌握各种不同的反光膜的应用条件和设计功能是很有必要的。



工程级反光膜定做-旭诺标牌(在线咨询)-工程级反光膜由山东旭诺标牌标识制品有限公司提供。工程级
反光膜定做-旭诺标牌(在线咨询)-工程级反光膜是山东旭诺标牌标识制品有限公司（www.sdxnbp.com）今
年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵宝章。
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