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金属链板的表面非常明显，而且在输送烘干的时候，链板表面非常光滑，摩擦力也小，所以物品在烘干
机链板进行输送的时候平稳，优点很多。 

使用蒸气和热水即可实现清扫和杀菌，能一直保持金属链板表面的清洁。即使在热和酸的环境中，也有
超乎寻常的耐久性。既可制作大型输送机，也可制作橡胶输送机一样的小型输送机，

 

金属链板广泛用于食品加工行业。由于其表面卫生而坚硬，崇明金属链板，具有明显的优点和长处。金
属链板广泛用于玻璃制品行业的退火炉链板、烤花炉链板等。食品加工行业、脱水蔬菜、速冻食品单冻
机前处理链板、链网。粉末冶金、金属热处理、淬火、烧结、钎焊、焙烧、光亮、发黑、轴承、渗碳高
温炉链板、挡板式链板、涂装烘干线输送链板、泡沫镍还原生产线链板，清洗机、提升机、干燥机、烘
干机、固化炉链板。

 



金属链板在使用中所受的张力不宜过大，金属链板应在与传动齿轮不打滑和受料点不过度弛垂的前提下
，保证在小初张力下工作；在同机中不得将不同类型、不同规格的不锈钢链板连接在一起使用。不锈钢
链板出现局部损坏时应及时进行修补，烤炉金属链板，以免破损继续扩大。

金属链板的使用安装故障排除法：

    1：如链板出现跑偏现象，调接从动轴一端的张紧轴，应慢慢调节，碳钢金属链板，切记快速调
整，造成网带边缘刮损。

    2：如链板出现抖动现象，应检查输送架以及输送隧道内托辊有无锈蚀拒转现象，逐一调整。

    3：链条传动式链板如出现跳链，不锈钢冲孔金属链板，运行不稳，应检查主动轴两端链轮是否
同步，齿端是否过度磨损。

金属链板：由不锈钢链条驱动，金属链板采用不锈钢板材压制而成，材质纯、品种齐全、使用平衡、寿
命长、适用于杂质含量少或中等情况的金属如铁、铜、铝、镍或非金属如玻璃、橡胶、塑料、陶瓷、晶
体等输送细小的高密度物件，输送过程中运转平稳，安装更换方便。 

金属链板输送机采用板链为输送介质，拖动面板作循环往复运行，链板输送线的速度可调。有照明、风
扇、工装板等标准配置。根据产量对线体的长度进行选择。由于线体结构及输送介质较为坚固，所以一
般用在较重物品的输送和装配作业现场，每米的承重可达到500Kg。线体的输送速度可调，有电磁调速、
变频调速、机械调速等各种调速方式，一般快速度在15M/min以内。 

 

崇明金属链板-铭亿金属链板-不锈钢冲孔金属链板由宁津铭亿机械设备有限公司提供。宁津铭亿机械设
备有限公司（www.njchengtai.com）是一家从事“网带输送机,链板输送机,不锈钢链板,网带,链条,链轮等”
的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宁
津铭亿”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使宁津铭亿在链条、链轮中赢
得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我
们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.njctjxsb.com）还是从事高温人字形网带，打捞长城网带，
链条输送网带的厂家，欢迎来电咨询。
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