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产品详情

质量流量计的安装和使用

①由于流量计外形多样，但其内部结构几乎一致，基本上都有两个U型的测量管构成，质量流量计，两
测量管之间的底部及左右两侧安装了三个线圈，北京质量流量计厂家，底部的线圈是励磁线圈，左右两
个线圈一个检测质量一个检测密度，此外测量管内部还埋藏了热电阻检测介质的温度。     

②由于流量计能够实时的检测介质的密度，而不需要人为的设定一个介质的恒定密度，所以质量流量计
的检测数值准确可靠，施工安装简单方便。      

③虽然流量计测量管在外壳内部，但外部的应力还是能够对检测产生不可测的附加误差，比如图中的伴
热线的固定铁丝，回收运行中温度的影响而产生形变造成一个随机变化的应力叠加。

想要了解更多质量流量计的相关内容，请及时关注晟旗科技网站。

质量流量计的维护

1、工作参数的检查 

流量计在使用过程中，应经常注意所设置的工作参数是否发生了变化，所显示的流量、密度、温度值是
否正常，如与实际有较大的出入，北京质量流量计哪家好，可按使用说明书中所叙述的方法重新进行零
流量校准。若上述工作完成之后仍然感觉不正常，则应查看变送器内部设置的各工作参数是否正确。 



2、定期观察流量计的故障指示 

根据流量计的型号、规格、生产厂家的不同，故障显示方式和内容也各有所异。对不同的故障报警指示
，北京质量流量计代理商，可查看产品使用说明书以确定故障原因，进行处理。 

想要了解更多质量流量计的相关内容，请及时关注晟旗科技网站。

为什么选择质量流量计

一般来说，由于质量流量计是现有工业生产中介质流量检测准确，安装要求较低的仪表，由于其能够直
接检测流经仪表内部测量管中的介质质量、密度、温度所以对于介质的流动状态没有严格的层流要求，
因此在安装过程中对于流量计前后的管线没有直管段的要求。

想了解更多关于质量流量计的相关资讯，请持续关注本公司。

北京质量流量计代理商-质量流量计-晟旗科技由晟旗科技(北京)有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
晟旗科技(北京)有限公司（www.bjzlllj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成
为专用仪器仪表具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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