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产品名称 黑色PE穿线盘管 穿线塑料管选兴盛
张掖PE穿线盘管

公司名称 天津兴盛宏达橡塑科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市南开区密云路中欣工业园

联系电话  13820805935

产品详情

【兴盛橡塑向您推荐明星产品--PE聚乙烯管】

            一种好的管道，不仅应具有良好的经济性，而且应具备接口稳定可靠、材料抗冲击、抗
开裂、耐老化、耐腐蚀等一系列优点，PE穿线盘管价格，同传统管材相比，HDPE管道系统具有以下一
系列优点：

⑴连接可靠：聚乙烯管道系统之间采用电热熔方式连接，接头的强度高于管道本体强度。

⑵低温抗冲击性好：聚乙烯的低温脆化温度极低，可在-60-60℃温度范围内安全使用。冬季施工时，因
材料抗冲击性好，不会发生管子脆裂。

⑶抗应力开裂性好：HDPE具有低的缺口敏感性、高的剪切强度和优异的抗刮痕能力，耐环境应力开裂
性能也非常突出。

【兴盛橡塑向您推荐明星产品--PE聚乙烯管】

        

           PE聚乙烯管材是以专用聚乙烯为原料经塑料挤出机一次挤塑成型，应用于城镇燃气输送
的塑料管材。PE为惰性材料，除少数氧化剂外，可耐多种化学物质的侵蚀，张掖PE穿线盘管，无电化学
腐蚀。高韧性、断裂伸长率一般超过500%，电力PE穿线盘管，抗震性能优良；具有极强的抗裂缝慢速及
快速增长能力，大大降低因管道开裂而造成故的风险。

【兴盛橡塑向您推荐明星产品--PE聚乙烯管】



1）强度高、耐环境应力开裂性能优良、抗蠕变性能好。

（2）韧性、挠性好，对基础不均和错位的适应能力强，可抵抗地震和台风等恶劣环境。

（3）具有良好的耐候性（包括抗紫外线性能）和长期热稳定性。

（4）耐腐蚀，无需做防腐处理，使用寿命长。

（5）内壁光滑，水流阻力小，流通能力大，节约施工造价。

（6）耐磨性好，抗磨损。

（7）抗低温冲击性能好，可在-20--40℃温度范围内安全使用，黑色PE穿线盘管，冬季施工不受影响。

（8）电熔（或热熔）连接方便可靠，施工和维护方便（其间可不停水）。

（9）合传统的开挖施工方式和顶管、定向钻孔、衬管、裂管、沉入水下等全新的非开挖技术。

（10）聚乙烯原料只含有碳、氢两种元素，对人体无害。

（11）采用先进的纳米技术，有效抑制藻类、是绿色、健康、环保的饮用水输送管道。

  PE给水管的产品特点？ 

黑色PE穿线盘管-穿线塑料管选兴盛-张掖PE穿线盘管由天津兴盛宏达橡塑科技有限公司提供。天津兴盛
宏达橡塑科技有限公司（www.tjxsxs.com）实力雄厚，信誉可靠，在天津 天津市 的工业用橡(乳)胶制品等
行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领兴盛宏达和您携手
步入辉煌，共创美好未来！
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