
超市轨道灯厂家 南阳超市轨道灯 晶远专业照明灯具

产品名称 超市轨道灯厂家 南阳超市轨道灯
晶远专业照明灯具

公司名称 南阳晶远照明灯具厂

价格 面议

规格参数

公司地址 内乡县工业园区（宝天曼街108）号

联系电话  13213719945

产品详情

晶远照明科技有限公司设立于2008年，公司主要经营超市灯，超市轨道灯厂家，轨道灯，生鲜灯，商超L
ED照明、低压节能灯、低压LED硬软灯条、低压生鲜灯、低压七彩魔球灯的几十个低压照明品种系列。 
“晶以致胜、诚意致远”的发展格言。产品均为自主研发，品种齐全，超市轨道灯价格，质优价廉，回
购转介绍率高，欢迎广大客户咨询合作。在装灯具时，如果装上分控开关，可以省去很多烦恼。因为如
果只有一个总开关，几盏灯同开同闭，就不能选择光线的明暗，超市轨道灯怎么样，也会浪费电能，而
装上分控开关可以随时根据需要选择开几盏灯。

灯具的固定需要固定在后置预埋件上，不能固定在木楔上除了保证电路接线正确之外，南阳超市轨道灯
，是顶部灯具的安装，主要的是要保持灯具安装的牢固性，如果灯具的重量超过3kg。

照明灯具安装规范有哪些照明灯具安装注意事项有哪些一、灯具安装施工要求：1.采用钢管作灯具的吊
杆时，钢管内径不应小于10毫米钢管壁厚度不应小于1.5毫米。2.吊链灯具的灯线不应受拉力，灯线应与
吊链编叉在一起。3.软线吊灯的软线两端应作保护扣两端芯线应搪锡。4.同一室内或场所成排安装的灯具
，其中心线偏差不应大于5毫米。5.日光灯和高压灯及其附件应配套使用，安装位置应便于检查和维修。
6.灯具固定应牢固可靠。每个灯具固定用的螺钉或螺栓不应少于2个当绝缘台直径为75毫米及以下时，可
采用1个螺钉或螺栓固定。二、灯具安装环境要求：1.安装前，灯具及其配件应齐全，并应无机械损伤、
变形、油漆剥落和灯罩等缺陷。2.根据灯具的安装场所及用途，引向每个灯具的导线线芯至小截面应符
合有关规程规范的规定。3.当在砖石结构中安装电气照明装置时

晶远照明科技有限公司设立于2008年，公司主要经营超市灯，轨道灯，生鲜灯，商超LED照明、低压节
能灯、低压LED硬软灯条、低压生鲜灯、低压七彩魔球灯的几十个低压照明品种系列。 “晶以致胜、诚
意致远”的发展格言。产品均为自主研发，品种齐全，质优价廉，回购转介绍率高，欢迎广大客户咨询
合作。灯具安装环境要求：1.安装前，灯具及其配件应齐全，并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩
等缺陷。



2.根据灯具的安装场所及用途，引向每个灯具的导线线芯至小截面应符合有关规程规范的规定。

超市轨道灯厂家-南阳超市轨道灯- 晶远专业照明灯具由南阳晶远照明灯具厂提供。超市轨道灯厂家-
南阳超市轨道灯- 晶远专业照明灯具是南阳晶远照明灯具厂（www.hnjyzm.com）今年全新升级推出的，
以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。同时本公司（www.csd
cj.cn）还是从事河南超市灯，河南超市灯价格，河南超市灯厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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