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产品名称 盐城防火玻璃 芜湖尚安防火玻璃价格
钢化防火玻璃

公司名称 芜湖尚安新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省芜湖市汤沟镇经一路与纬一路交叉口

联系电话 13155329272 13155329272

产品详情

夹层玻璃材料特性

夹层玻璃，就是在两块玻璃之间夹进一层以聚乙烯醇缩丁醛为主要成分的PVB中间膜。 

玻璃即使碎裂，碎片也会被粘在薄膜上，破碎的玻璃表面仍保持整洁光滑。这就有效防止了碎片扎伤和
穿透坠落事件的发生，确保了人身安全。 

low-e钢化玻璃在欧美，大部分建筑玻璃都采用夹层玻璃，这不仅为了避免伤害事故，还因为夹层玻璃有
很好的抗震能力。中间膜能抵御锤子、劈柴刀等凶器的连续攻击，还能在相当长时LOW-
E中空玻璃间内抵御子氮穿透，其安全防范程度可谓极高。

夹层安全玻璃的基本功能

由两片玻璃层合成的夹层玻璃是简单的夹层玻璃，它具有下述四大功能：

1、安全性在受到外来撞击时，low-e钢化玻璃由于弹性中间层有吸收冲击的作用，钢化防火玻璃，可阻
止冲击物穿透，即使玻璃破损，也只产生类似蜘蛛网状的细碎裂纹，防火玻璃生产厂家，其碎片牢固地
粘附在中间层上，不会脱落四散伤人，并可继续使用直到更换。

2、防盗性夹层玻璃非常坚韧，夹层玻璃即使将玻璃敲裂，由于中间层同玻璃牢牢地粘附在一起，仍保持
整体性，使人无法进入室内。安装夹层玻璃后可省去护栏，既省钱又美观还可摆脱牢笼之感。

3、隔音性由于PVB中间膜具有对声波的阻尼功能，夹层玻璃能有效地抑制噪音的传播，特别是位于机场
、车站、闹市及道路两侧的建筑物在安装夹层玻璃后，其隔音效果十分明显。

4、防紫外线性能PVB中间膜能吸收掉99%以上的紫外线，从而保护了室内家。



单片防火玻璃标识及规范：

玻璃硬度强度等物理性能的不同。单片防火玻璃通过20多个小时的物理和化学反应，盐城防火玻璃，将
原片当中的钠钙离子置换为铯钾离子，1小时复合防火玻璃，内部分子稳定性提高，所以防火玻璃硬度和
强度随之提高，硬度是普通玻璃的3-5倍。

防火玻璃独特的防火功能。普通玻璃软化点在600摄氏度左右，而防火玻璃软化点在1000摄氏度左右，且
可保持完整性60分钟，优良的防火性能应用于建筑中可在发生火灾时为内部人员逃生和消防救援争取时
间。

防火玻璃等深加工玻璃都是在玻璃原片的基础上得到的，各项指标都得到一定程度上的提升。普通平板
玻璃是万千种类玻璃的基础。 盐城防火玻璃-芜湖尚安防火玻璃价格-钢化防火玻璃由芜湖尚安新材料有
限公司提供。盐城防火玻璃-芜湖尚安防火玻璃价格-钢化防火玻璃是芜湖尚安新材料有限公司（www.saxi
ncailiao.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联
系人：凌经理。
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