
微型消防站器材明细 清丰微型消防站 濮阳安濮消防 

产品名称 微型消防站器材明细 清丰微型消防站
濮阳安濮消防

公司名称 濮阳市安濮消防电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 濮阳市京开道南段阳光金城对面

联系电话  18639300768

产品详情

       窒息法

       窒息灭火法是阻止空气流入燃烧区或用不燃烧区或用不燃物质冲淡空气，使燃烧物得不到足
够的氧气而熄灭的灭火方法。具体方法是：

       1、用沙土、水泥、湿麻袋、湿棉被等不燃或难燃物质覆盖燃烧物；

       2、喷洒雾状水、干粉、泡沫等灭火剂覆盖燃烧物；

       3、用水蒸气或氮气、二氧化碳等惰性气体灌注发生火灾的容器、设备；

       4、密闭起火建筑、设备和孔洞；

       5、把不燃的气体或不燃液体（如二氧化碳、氮气等）喷洒到燃烧物区域内或燃烧物上。

       消防水带正确使用及维护方法：

       1、把折叠新缝线的水带伸直，然后灌shui通过，使水带稍有硬度，微型消防站器材明细，以
利于折叠新缝线；

     
2、每节水带两人同时一折一卷，一人用手从任何一端点开始折叠缝线，另一人跟其后，按新折线盘卷；

     
3、水带卷好后晒干，其新折叠线即可固定。照此方法，任何型号的水带，都可大大延长使用寿命。



     
4、要落实专人管理，按质分类，清丰微型消防站，编号造册，及时掌握水带质量和使用情况。

       5、应专门设存放地点或贮存室，长期贮存备用水带要选择适温、通风的地方存放，微型消防
站配备清单，水带应单层卷起立放水带架上，每年翻动两次或交换折边一次。随车水带要避免互相摩擦
，必要时要交换折边。

       冬季使用空调供暖之前请专业人员彻底清洗一下，微型消防站器材配置，因为空调在夏季工
作过程中室外机和室内机滤网上都堆积了很多灰尘，如果不及时清洗难免会影响散热和制热性能。另外
，空调的水系统和风管机系统也需要定期清洗过滤网。一般2-3周左右清扫一次。一般由化学物质、水解
蛋白或由表面活性剂和其他添加剂的水溶液组成。清扫时将过滤网抽出，用干的软毛刷刷去过滤网上的
灰尘。也可用清水洗去过滤网上的灰尘。晾干后再装入空调器使用。对于灰尘较多的环境，过滤网的清
洗应更加频繁，以免灰尘太多，影响空调器的风量。

微型消防站器材明细-清丰微型消防站-濮阳安濮消防(查看)由濮阳市安濮消防电子科技有限公司提供。濮
阳市安濮消防电子科技有限公司（www.pyapxf.com）为客户提供“消防器材,消防配件,安防设备”等业务
，公司拥有“安濮消防”等品牌。使用的干粉灭火器若是外1挂式储压式的，操作者应一手紧握喷枪、另
一手提起储气瓶上的开启提环。专注于火警探测、报警设备等行业，在河南 濮阳 有较高知名度。欢迎来
电垂询，联系人：郭经理。同时本公司（www.pyxfgs.com）还是从事濮阳消防设备，河南消防设备厂家
，河南消防公司的厂家，欢迎来电咨询。
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