
福州迷你字制作-迷你发光字价格-福州迷你发光字加工

产品名称 福州迷你字制作-迷你发光字价格-
福州迷你发光字加工

公司名称 福州艺涛广告有限公司

价格 50.00/平方

规格参数 品牌:艺涛
是否支持定制:支持定制
产地:福州

公司地址 福建省福州市台江区洋中街道工业路71号庭芳苑
2#楼1层11店面

联系电话 0591-83278519 15005077576

产品详情

迷你发光字
，又名高分子发光字，是自2013年以来兴起的一种最新型的发光标石产品，采用全进口高分子材料制作
而成，外光漂亮，精致，小巧兼大雅，高贵与时尚，是新时代光电标石的新宠。外观比普通广告字好看
，非常时尚迷人的广告工艺产品。深受客户喜爱，并在兴起的同时迅速占领市场，成为光电标识中潜力
的一员。

特点和优势

匀亮：加密的LED灯光透过高分子有色亚克力板后，灯光被充分分散均匀，不会出现黑点现象。

温和：光线透过高分子亚克力面板后，会被打散均匀，因此不用担心灯光直射而造成刺眼的问题。

节能：以发光二极管（LED）作为发光光源，每颗灯点耗电仅0.1W

高效：通过合理的灯点排布和亚克力表面漫射，能最有效地光效利用。

长寿：除了发光二极管（LED）10-20万小时的超长寿命外，进口亚克力也有超长8-10年的使用寿命。且
故障率低，字壳牢固，几乎零故障率。

环保：长期使用不会产生有害气体。

形式：非常多变，斜雕刻前后错落明显，立体感强，可随设计者喜欢随意改变贴膜颜色从而改变亮度、

https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%91%E5%85%89%E5%AD%97/7344365?fr=aladdin


颜色、图案等。

外观精美：由最新斜雕刻技术制作，机器精度高，接口重合度高，宛如一件工艺品，精细美观。

制作工艺

迷你发光字的制作工具和材料：进口的亚克力板、LED光源灯与控制适配器，油漆与亚克力胶。

迷你发光字的制作步骤：制作电脑文件，用CDR软件进行编辑排版，按照实际的比例进行1:1规格大小来
排版，注意字体的笔画不可以太小，制作的过程中保证能够放入最小的LED模组。迷你发光字采用进口
的高分析亚克力材料，有点就是切割出来的字无毛边。

将所有需要规格的材料放置在雕刻机上，然后做好文件链接雕刻机，机器就开始工作了，迷你发光字的
雕刻分为以下4步。

(1)、字的背面开槽，把字凹部分刻出来;

(2)、字的正面倒斜边;

(3)、正面切割出来成型;

(4)、切割出底板制作工序已经基本完成。

雕刻机雕刻出来的字做好时候的清理工作，在字的开槽去装上准备好的LED光源灯。

以上步骤完成之后，封装这些部件，然后在侧边喷上喜欢的油漆颜色，待干后，使之形成一个完整的迷
你发光字。上面的工序做好就，装上这些部件后再字的侧面喷上自己喜欢的油漆颜色。

其他注意事项：

做文件时要留有足够的间隙，尽量做到能够放入最小的LED模组。

雕刻的时候注意正反面，需要良好保护，同时需要有足够的经验的师傅处理文件。

喷油漆的时候要将正面与反面用不干胶等材料遮盖住。

调试灯光至均匀和打磨边缘至平滑。

应用场景：

广泛运用于企业背景墙，商场柜台，专卖店、高档休闲会所等

迷你字选购：

从选材上看，好的迷你发光字制作工艺所选用的材质必须是优质的亚克力板材。专业厂家会挑选一些透
明性高、机械强度高、重量轻，易加工的亚克力作为原材料，这样生产出来的迷你发光字才能发光均匀
，抵抗能力强，使用寿命长。

从雕刻上看，迷你发光字的雕刻比较麻烦，总共分4步完成，第1步是字的背面开槽；第二步为字的正面



倒斜边；第三步是正面切割出来；最后一步为切割出底

板。每一步都需要精雕细琢，不能出现差错，因此想要生产出精品迷你发光字，必须拥有先进加工中心
设备，细心并且有追求的技术工人。

3.从布灯上看，布灯更是一个技术活，每一根细线都决定着迷你发光字的发光是否均匀，细微之处见品
质，每一根电线的装备和搭配都恰到好处，没有多一根，也没有少一根，在精细的操作中将各类小灯布
置得恰到好处。

4.从油漆上看，好的迷你发光字制作工艺对油漆的要求非常严格，油漆要厚薄适中，均匀适度，手感一
定要光滑细腻，从视觉上看是平而不凹的，给人带来舒服的触觉和视觉享受。油漆这一步虽也是细节，
但细节决定成败，细节决定优劣，上等的发光字制作工艺会十分注重每一个细节，为客户打造好的品牌
标识。
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