
标准化抗浮式地埋一体化消防水箱

产品名称 标准化抗浮式地埋一体化消防水箱

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 55000.00/件

规格参数 供应范围:河南
型号:288m3
所属行业:给排水

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
标准化抗浮式地埋一体化消防水箱
抗浮式地埋一体化消防水箱是目前消防给水行业中不可或缺的一种设备产品，在城市的建设过程中发挥着重要的特殊的作用。因此要求生产厂家严格执行生产标准，做出符合市场需求与社会发展的优良给水设备，做好消防守卫的工作。我们对抗浮式地埋一体化消防水箱实行标准件的标准化作业，与传统的混凝土水池相比较，压缩工期至少50%以上。它采用了装配式的组合方式，通过螺栓联接水箱的模块，且每件标准的板块采用特殊的工装模具，精密的模压拉伸，尤以二次折边的气压连动，确保模块的双90度折边及四边冲孔一次成型，精度误差小，模板强度高，杜绝了装配式水箱由螺栓连接因水压过大而造成的螺孔撕裂之隐患。

标准化抗浮式地埋一体化消防水箱消防立式泵我们则是根据工程项目中对消防给水系统的设计流量和所需消防供水压力的要求确定型号。一般情况下，我们选用东方或成峰的水泵，当然我们以客户的要求为准。水泵为一用一备，零流量时的压力不应超过系统设计压力的140％；当系统流量为水泵额定流量的150%时，压力不应低于额定压力的65%。泵房平面尺寸根据水泵的台数和电机功率及检修空间、集水坑、控制柜等要素确定，泵房净不低于3米、泵房的底标低于消防水池0.6-1m左右、采用固定吊钩、设有一个可搬运最大设备的检修孔、低于5℃时配置恒温电加热器、采用24h无动力通风、设有排水设施。
标准化抗浮式地埋一体化消防水箱的具体细节做法：

1）地埋水箱的箱壁、箱底、箱底均采用定型模具压制成型的型板制作，选用食品级优质不锈钢、优质镀锌钢板一次冲压成BDF复合板。
2）设计内加强结构形式，水箱箱体为型板装配螺栓连接而成，型板拼装交叉部位设计双向加强联杆。
3）箱体侧板与底板间设置垂直加固柱，水箱侧板四周外每层相邻。型板间设置水平加强板，加强材料同箱体材料。
4）水箱底部设置镀锌槽钢支架 。
5）附件有泵房检查孔、内外扶梯、工艺管口，材料均为不锈钢，水箱工艺管口按用户提供的图纸设计。
6）可按需要提供保温，保温层厚度在30mm~50mm.

地埋一体化消防水箱几大板面拼装组合后,应做好箱底拼装连接准备,螺栓连接水箱底板时,首先对好水箱底板尺寸,然后在水箱基础上面布好底板进行密封连接,底板连接后,对密封处进行火油检验或目测检查,杜绝密封不牢等现象。此种消防给水泵站设备整体造型美观，重量轻，造价低，寿命长，安装简单，用途广等优点。卫生无毒，耐蚀性强，内部不滋生藻类，任何时候都保证水质清洁。
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