
杉木桩价格 宣城顺发木业 南京杉木桩

产品名称 杉木桩价格 宣城顺发木业 南京杉木桩

公司名称 宣城市顺发木业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省宣城市宣州区孙埠镇余滩与上孙街交界处

联系电话 13637222707 13637222707

产品详情

杉木桩使用特点有哪些？

杉木桩特点主要有：

1.杉木桩具有较强的吸湿性和湿胀干缩性，干燥杉木桩吸湿时，随着吸附水的增加，杉木桩将发生体积
膨胀

弹性韧性好，能承受冲击和振动作用，高强度且密度小，具有轻质高强的优点

2.杉木桩的材质十分地坚韧轻盈，非常地轻松，南京杉木桩，既经济又还实用。一些杉木人工速生材，
因生长快，年轮宽，成材快，密度小，例如马水杉木速生材，密度都小于0.5g/cm3。

3.杉木软硬的判断不是非软及硬的，中间型的杉木比较多，香杉木就是不软不硬的杉木。

4.泥泞地区地基土的水平抗力很小，杉木桩批发，杉木桩群上端打桩时很容易出现整体水平位移；故杉
木桩间增加铺设一块碎石层，尽量提高桩群的水平刚度，要尽量把杉木桩一根一根挤紧。

5.杉木桩复合地基的设计方法和普通复合地基相似，但是杉木桩的桩距非常小。

6.杉木桩用沥清煮过可以防腐。

杉木桩的选择方法？

1.选购时注意木板的厚薄宽度要一致，纹理要清晰。还应注意木板是否平整，是否起翘。要颜色鲜明，
杉木桩价格，略带红色、若色暗无光泽则是朽木。另外要用手指甲抠不出明显印痕来。

2.杉木桩有单面无节，双面无节、有节之分，通常选择单面无节的，因其价格适中、并且做出来的柜子



美观。

杉木桩应在环保材料，在装修上有很多的地方都是可以用到的，如果预算可以的话，杉木桩哪家好，可
以直接用杉木而取带细木工板。

3.应看木料材质是否正常，若木料表面部分颜色呈淡黄色或白色，用指甲一划有木屑剥落，说明木材已
经腐烂，不能使用。胶合板还应看其是否有开胶、发霉、鼓泡、变形及坏边等现象，如有上述缺陷的不
应选用。

4.应看木料的纹理是否顺直，纹理直的木料易刨易锯，制成的家具表面光洁、不易变形。

5.应看木料材质是否正常，若木料表面部分颜色呈淡黄色或白色，用指甲一划有木屑剥落，说明木材已
经腐烂，不能使用。胶合板还应看其是否有开胶、发霉、鼓泡、变形及坏边等现象，如有上述缺陷的不
应选用。

6.应看木料的纹理是否顺直，纹理直的木料易刨易锯，制成的家具表面光洁、不易变形

1.制作木桩的用料应根据设计尺寸，选用节疤少、无腐蚀空心、大小头径相差较小、桩木全长的弯曲矢
度不大于桩径之半、装木1米范围内木纹的扭转不大于桩木圆周之半的松木、杉木、橡木等木材。制作之
前必须剥去树皮。 

2.桩顶应锯平并垂直于桩的轴线。为防止打桩时桩头劈裂，桩顶一般须配戴铁制桩箍，其厚度8-10mm，
宽度50mm左右桩箍上径略小于下径，便于安装和卸下。

杉木桩价格-宣城顺发木业-南京杉木桩由宣城市顺发木业有限公司提供。宣城市顺发木业有限公司（ww
w.whsfmy.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网
商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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