
安庆市门面招牌安全评估检测鉴定单位

产品名称 安庆市门面招牌安全评估检测鉴定单位

公司名称 深圳中正建筑技术有限公司销售市场部

价格 2.00/平米

规格参数 头条新闻:广告牌鉴定中心
天天新闻:广告牌鉴定中心
晚间新闻:广告牌鉴定中心

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号三
楼

联系电话  13688839610

产品详情

凡是在市区内（含机场路及市内各景点）设置面积超过 20平方米户外广告、门店招牌的，业主单位必须
在施工之前，向市有关管理部门提交由具有设计资质的单位所设计的广告设计图。同时，业主单位还要
通知有资质实行安全检查的单位进行跟踪测试。完工后，业主单位必须将出具的检测报告送往市容局备
案，并每年办理年检手续。

由于广告牌大多采用钢结构形式，且常年暴露在户外，暴晒及雨水侵袭，容易对钢结构广告牌产生损伤
，一般，户外钢结构广告牌均需定期检测检查，定期维护。为确保全市户外广告设施安全，及时排除隐
患，昨日记者获悉，城管系统在全市范围内组织开展各类户外广告牌匾设施的安全监督检查，重点是大
型立柱式广告、楼顶广告(含字体式单位名称)、墙体广告、大型霓虹灯、电子显示牌(屏)、实物造型等。

四、户外广告牌安全检测鉴定的相关知识：

 

广告牌检测是我国户外广告牌安全检测的主要形式，随着我国广告牌检测的经济发展，城市建设与规划
的不断完善，户外广告牌检测作为城市里的一道风景线也得到越来越多人的关注。户外广告设施作为广
告载体的一种，以其独特的设置位置，对企业的产品质量、社会形象、文化内涵宣传等方面起到了积极
作用。由于户外广告设施结构和位置的特殊性，对其本身的质量提出了较高的要求，也存在着由于户外
广告设施在恶劣环境下损坏、倒塌，造成周边人员的伤害与财产损失的事件时有发生。

建筑工程广告牌检测所包含的种类：墙体广告、落地式广告牌、楼顶广告牌

世通广告牌检测的执行标准：户外广告牌技术规范



建筑工程广告牌验收的内容：

1、广告牌检测底座的水平、强度等指标。

2、广告牌检测整体结构装配和焊接质量。

3、广告牌检测的避雷、绝缘、防腐性能指标。

4、广告牌检测的设计、审批、安装、原材料等文件性资料的审核。

5、广告牌检测装备完毕后对周围环境的影响。

楼顶户外广告牌安全检测鉴定单位有哪些

深圳市住建工程检测鉴定有限公司、资质齐全、检测甲级单位、承接全国业务范围，办理户外广告牌安
全检测鉴定

本公司专业办理各类房屋安全检测鉴定、房屋结构补强加固、房屋加固设计等等，出具权威房屋安全检
测鉴定报告

欢迎新老客户来电咨询，优惠多多，我们将竭诚为您服务，为您的房屋安全保驾护航。
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