
日本三丰，东京精密圆度仪维修校正保养搬迁

产品名称 日本三丰，东京精密圆度仪维修校正保养搬迁

公司名称 深圳市明丰精密仪器有限公司

价格 2000.00/台

规格参数 东京精密:120
RA120:60
日本:三丰

公司地址 深圳大浪高峰社区赤岭头升飞园1栋1005室

联系电话 86-0755-23320662 18598074651

产品详情

维修日本三丰圆度、圆柱形状测量仪RA-120/120P性能介绍 ：

一、功能强大1、可测量真圆度、同心度、同轴度（轴-
要素）、轴向跳动、径向跳动、直线度、平面度（单要素） ；2、集成LSC,MZC,MIC,MCC四种国际标准
的圆度评价方式；3、通过圆度分析软件可以对测量数据和测量图形进行综合分析和再评估，并可根据需
要轻松编辑测量报告；4、内置热敏打印机，便于及时列印测量数据和图形；5、Z轴附带数字标尺，便于
精确设定测头高度；6、高精度 旋转精度高达(0.04+6H/10000)μm, H= 测量高度7、智能化操作 ①进行测
量操作只需要选定需要分析的项目图标，按下“开始”即可。8、机器自带DAT功能（即数字调整功能）
，使得繁琐的调心调水平工作便得轻松、简单、准确。9、结构紧凑
集数据处理装置、显示装置和打印装置于一体，尤其适合于生产现场的使用。10、配件丰富
可根据工件形状和测量需要选圆度仪的详细介绍特征：l、 使用ANALOG METERS(模拟测量)可以简便、
快捷地对工件进行中心和水平调整。2、 所有测量项目，包括圆度、共轴性、同心性、垂直度等等，都
以图标方式清晰地表现出来。3、 数据综合处理装置、显示装置和打印装置的一体化设计，使得系统的
安装和运输更加简便。
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