
过滤式口罩需要什么做认证？

产品名称 过滤式口罩需要什么做认证？

公司名称 广东省国瑞企业管理服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座4楼

联系电话 13510994721 15899785958

产品详情

如果您是平时保暖防风使用的一次性口罩，那个是不需要LA认证的，如果您是工作使用用来预防尘肺病
的是需要佩戴有LA认证且符合GB2626-2006《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》认证的。选择防尘
口罩要注意以下几点：清尘之道：科学选用经过GB2626-2006标准认证的防尘口罩，有助于预防肺部伤害
发生。

1、选择复式半面罩型。一次性口罩由于漏气率高，不适合长期或职业防护用。

2、选择 KN100等级。高粉尘环境低防护率将导致身体受到伤害。

3、选择硅胶材质面罩，使用寿命相对较长，柔软舒适。长时间佩戴，不易引发过敏反应。硬度高的口罩
易造成面部压痕。

4、口罩分大小号，这点极其重要。不建议购买那些所谓通用型号的口罩，易漏气。

5、口罩有覆盖口鼻，覆盖口鼻和下颌2种，建议使用后者，相对较为舒适。

6、建议选择呼吸顺畅型口罩。有的口罩采用双滤棉+双过滤面设计，相对呼吸顺畅，且使用寿命长。
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