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手持式合金光谱仪_手持式光谱分析仪_广州明阳机电有限公司

小编为大家重点介绍一款手日立持式合金光谱仪，结合应用场景来感受下，这种光谱仪的价值和意义。

1、什么是合金材料鉴别(PMI)？

   PMI是对所用材料（特别是金属结构领域）的安全可靠性的现场检测。

    避免使用不合格或者规格不符的合金是很重要的。 在过去发生的诸多严重工业事故中，一半以上
是由于合金材料混料与管道系统损坏引起的，因此，监控生产过程中生产设备合金材质的变化，确保安
全生产比以往任何时候都显得重要。抽样检验存在安全隐患，对于涉及到的关键材质以100%全检代替抽
样检验是安全生产的保证。

    这看起来是一个很大的挑战，然而分析技术的进步使这一切变得格外简单，如手持式 XRF 光谱仪 -
X-MET8000 系列已成为合金材料鉴别(PMI)的行业佼佼者，它分析快速、可靠，重量轻，坚固耐用，可
适应任何环境和天气条件。有了手持式 XRF 光谱仪 - X-MET8000 系列，检修人员就可以在很短 的时间内
完成数英里输送管系统、生产设备的合金材质鉴别任务。从金属细丝到焊点、阀门，或是过程用压力容
器，无论形状大小，手持式 XRF 光谱仪 - X-MET8000
系列均可在很短的时间内完成大批量样品的分析工作，精准、无损。

2、废旧金属回收（Metals Recycling）

    近年来，金属废料回收行业的发展很快，面对繁杂多样的合金种类和良莠不齐的材料品质，必须利
用先进的检测手段，在现场进行快速准确的分析检测，以适应不断变化的市场条件，从而在激烈的行业
竞争中立于不败之地。

    现在，国产手持光谱仪推荐，有了手持式 XRF 光谱仪 - X-MET8000 系列可以对大量金属废料进行现
场检测和快速分类。只需很短的时间，便可得出合金牌号和成分含量。为购销双方在交易时作出迅速可



靠的判断提供了必要的信息。

手持光谱仪，手持式x荧光光谱仪，三秒识别金项链，广州明阳机电有限公司。

该仪器在技术上填补了中国同类产品无PF算法的空白，具备全球竞争力。目前，已销往伊朗、土耳其等
地。

不破坏物品，只要拿x荧光光谱仪对准物品“扫一扫”，内部结构是什么，3秒钟一目了然。这是国内率
先出现的一款在测量时不需要采用样本标的，而是采用PF——粒子滤波算法的手持光谱仪产品。 

现场看到，这个新一代光谱仪像个电吹风，黄色的外壳加上一个清晰的数据显示屏。技术人员进行现场
测试演示，用仪器瞄准一块金属币，不到
3秒，LED显示屏上立刻显示出这块金属币元素百分比含量，且数据精准到小数点后3位。

工作人员又拿出一条金项链，当“电吹风”对准金项链的挂件“扫一扫”后，得出挂件含金量达99.6%以
上，连接挂件的金项链链子的成分是金占76.122%、银占11.539%、铜占12.339%。这说明，该项链挂件部
分接近纯金。 

“产品是通过物质吸收X 光后，手持光谱仪品牌有哪些，通过分析荧光携带的材料组成，获得物质内部
成分构成。”X光可穿透物质对原子核外部电子产生影响，用仪器测定相应变化可鉴定出元素成分。 “
里面的数字多道脉冲幅度处理器，决定了测量的准确性和稳定性;而我们的PF算法，便是将光谱直接‘翻
译’成元素含量。”目前，这款仪器可以分析的合金材料超过1万种，还可将设备连入物联网，并可远程
对仪器进行设置与检修;内置的光路设计，在无需充氮情况下，可显著提高轻元素的激发效果。

这种不破坏物品的检测仪非常实用。如在开矿中，对矿石“扫一扫”，马上能知道矿石中有哪些含量。
两家药企都做“六味地黄丸”，为什么其中一家的效果更好，里面什么成分更多一些?“扫一扫”，就能
做定量分析。此外，还可应用于石化精炼、电力电站、化妆品等行业的材料及设备检测与验收。该仪器
在技术上填补了中国同类产品无PF算法的空白，具备全球竞争力。一台的价格是国外同类产品价格的60
%左右。目前，该分析仪器已销往伊朗、土耳其等地。 

手持光谱仪使用注意事项，小编今天整理了一些资料，经常很多朋友问我，要注意哪些方面，望对大家
有益处。

牛津手持式光谱仪是目前国内外很好的检测仪器，应用在很多行业领域，虽然有很多人曾今使用仪器，
手持光谱仪，但是只限于专业的技术人员，普通的人员看到这款仪器还是处于一知半解，那么手持式光
谱仪操作的需要注意哪些事项，小编以专业的角度告诉大家如何使用这款光谱仪器。

手持式光谱仪对于操作人员是有一定要求的，测试样品前一定要请仪器厂商的技术人员现场演示，并且
对技术人员做操作前的培训。因为这款仪器是检测元素，那么一定会要做放样检测，所以，技术人员还
需要做好防辐射。

手持式光谱仪在使用的时候，对于环境也是有一定的要求，不要在潮湿的环境下工作的，环境湿度0-95%



之间为佳，不能在太高温下操作工作，这样的理由是避免各类磁场的干扰，如此仪器分析的时候才能检
测出更精准的精度。所以，大家在工作的时候要注意环境的适合度，手持光谱仪品牌，很多时候仪器检
测不标准跟环境还是有很大程度上的关系。

对于检测的样品也要一些小要求，被测的物品表面必须光滑、整洁，如此才能避免其他元素的干扰被测
物品的表面是有油污，或重金属污染，那么检测出来的结果精准度就没那么高，所有仪器都不是全能的
。其实，手持式光谱仪的操作看起来很复杂，但是按照技术人员的指示一步步去操作，就没你想的那么
复杂了。

明阳机电(图)-手持光谱仪品牌-手持光谱仪由广州明阳机电有限公司提供。广州明阳机电有限公司（www
.gzmingyang.com）位于广州市荔湾区增南路390-2号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前明阳机电在
分析仪器中享有良好的声誉。明阳机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新
的高度。明阳机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.gzmysun.cn
）还是从事台式光谱仪，台式落地式直读光谱仪，台式光谱仪厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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