
天津伍尔特 伍尔特清洁剂 斯图加特

产品名称 天津伍尔特 伍尔特清洁剂 斯图加特

公司名称 深圳市斯图加特科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙华新区建设东路百富汇科技园D栋209

联系电话  13751107988

产品详情

长版十字螺丝刀

十字螺丝刀

 圆杆

 手柄材料: 塑料多组份

刀杆长度: 300 毫米

货品编号        刀头尺寸        手柄长度          总长度         手柄材料

 06132621           PH1             96 毫米     396 毫米        塑料多组份

 06132622           PH2             106 毫米     406 毫米        塑料多组份

描述

刀杆：亚光色镀铬，长款批头：DIN 5260-PH，伍尔特工具，ISO 8764-PH，Black Point标准：DIN
5262、SMS SS 2831

螺丝刀没有圆头的，天津伍尔特，因为圆头的根本没有扭矩。一字就是要保证有扭矩，而十字能让力量
分布得更均匀。按动力源来分有手动螺丝刀的和电动螺丝刀；按批头或者刀头来分有一字（flat
head）和十字（phillips）。



质量上乘的螺丝刀的刀头

是用硬度比较高的弹簧钢做的。好的螺丝刀应该做到硬而不脆，硬中有韧。当螺钉头开口变秃打滑时可
以用锤敲击螺丝刀，把螺钉的槽剔的深一些，伍尔特车间手推车，便于将螺钉拧下，螺丝刀要毫发无损
；螺丝刀常常被用来撬东西，就要求有一定的韧性不弯不折。总的来说希望螺丝刀头部的硬度大于HRC6
0，不易生锈。

VDE螺丝刀平一字

用于操作带电部件（高达 1000 伏的交流电压和高达 1500 伏的直流电压）

 刀头尺寸: 凹槽

货品编号         锯片厚度 x 锯片宽度       刀杆长度     手柄长度/手柄宽度        
刀头尺寸

0613631025    0.4 x 2.5 毫米               80 毫米          83 / 27 毫米                
凹槽              

061363103      0.5 x 3.0 毫米               100 毫米         83 / 27 毫米                
凹槽              

0613631035    0.6 x 3.5 毫米               100 毫米         83 / 27 毫米                  
凹槽             

061363104      0.8 x 4.0 毫米               100 毫米         83 / 27 毫米                
凹槽              

0613631055    1.0 x 5.5 毫米               125 毫米         96 / 31 毫米                  
凹槽         

0613631065    1.2 x 6.5 毫米               150 毫米         106 / 35 毫米                
凹槽              

061363108      1.2 x 8.0 毫米               175 毫米         114 / 38 毫米                
凹槽             

0613631082    1.6 x 8.0 毫米               200 毫米         114 / 38 毫米                
凹槽         

061363110      1.6 x 10.0 毫米             200 毫米         114 / 38 毫米                
凹槽 

短款带圆杆

手柄材料: 塑料多组份手柄长度: 62 毫米刀杆长度: 25 毫米总长度: 87 毫米



货品编号         刀头尺寸           手柄材料          手柄长度         
刀杆长度   

06132521        PH1                塑料多组份        62
毫米            25 毫米   

06132522        PH1                塑料多组份        62 毫米            25 毫米  

描述

刀杆：亚光色镀铬批头：DIN 5260-PH，ISO 8764-PH，Black Point标准：DIN 5262、SMS SS 2831

螺丝刀用来撬油漆盖时利用了杠杆的工作原理。动力点到支点距离越大越省力，所以长改锥比短改锥更
省力。

螺丝刀用来拧螺丝钉时利用了轮轴的工作原理。当轮越大时越省力，所以使用粗把的改锥比使用细把的
改锥拧螺丝时更省力。

           

天津伍尔特-伍尔特清洁剂-斯图加特(推荐商家)由深圳市斯图加特科技有限公司提供。深圳市斯图加特科
技有限公司（www.stugatt.com.cn）实力雄厚，信誉可靠，在广东 深圳 的电力电缆等行业积累了大批忠诚
的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领斯图加特和您携手步入辉煌，共创美好
未来！
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