
数码热转印花 安徽金叶子 亳州热转印

产品名称 数码热转印花 安徽金叶子 亳州热转印

公司名称 安徽金叶子文化传媒有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市庐阳区耀远路工投兴庐科技产业园7号楼
D区1楼

联系电话  18919622886

产品详情

热转印加工对环境及温度的要求有哪些？

热转印加工对环境及温度的要求有哪些，分别如下：

由于热转印加工时热源与承印物之距离一层耐热薄膜，加上接触时间不长(胶辊转印约1cm/0.5-1秒，胶板
直压约1-4秒/次)，根本不会引致承印物件变形，但若承印物为少于0.5mm的软胶平板，则会有小量变形
。

      热转印加工首先要求和产场地有无尘或少尘的环境，防止尘点落在承印物或转印膜面。

热转印：

热转印是一项新兴的印刷工艺，由国外传入不过10多年的时间。该工艺印刷方式分为转印膜印和转印加
工两大部分，转印膜印刷采用网点印刷(分辨率达300dpi)，服装热转印，将图案预先印在薄膜表面，热转
印哪家好，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，千变万化，色差小，再现性好，亳州热转印，能达到设计
图案者的要求效果，数码热转印花，并且适合大批量生产。

转印加工通过热转印机一次加工(加热加压)将转印膜上精美的图案转印在产品表面。



热转印优点：

折叠不损坏

--它不仅可以印刷在质地坚韧的水晶、石材、金属、玻璃等材质上，而且可以印刷在质地松软的皮革、
布料、棉质等物料上;它可以印刷在无机物上，也可以印刷在成分复杂，变化多端的有机物上。对材质有
了更多更好的兼容，避免了丝网印刷、水转印选材质的问题，也避免了热转印对皮革、布料、棉料等有
机物材质的破坏问题。它迎合了市场多元化的需求，能更好的为用户提供更为的生产服务。

数码热转印花-安徽金叶子-亳州热转印由安徽金叶子文化传媒有限公司提供。安徽金叶子文化传媒有限
公司（www.ahjinyezi.com）位于合肥市庐阳区耀远路工投兴庐科技产业园7号楼D区1楼。在市场经济的浪
潮中拼博和发展，目前安徽金叶子在广告服务中享有良好的声誉。安徽金叶子取得全网商盟认证，标志
着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽金叶子全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创
美好未来。
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