
内置鼻梁kn95打片机广州厂家 创泰 内置鼻梁kn95打片机

产品名称 内置鼻梁kn95打片机广州厂家 创泰
内置鼻梁kn95打片机

公司名称 广州创泰机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段8号

联系电话  15812427726

产品详情

?kn95内置鼻梁口罩打片机很稳

口罩短缺稳定生产很重要！这款kn95口罩机除了快还很稳

但是，我们仍需警惕的是，疫情还未结束，不能掉以轻心，让所有努力付诸东流。目前防范疫情传播的
手段之一，也是目前各级政府极力要求民众做到的，就是在人员聚集区戴口罩，口罩成了目前每个人的
必备消耗品。

数据显示，内置鼻梁kn95打片机广州厂家，2018年中国口罩行业产量为45.4亿只，占全球产能约50%。但
由于疫情导致口罩需求的爆发性增长，造成目前口罩短缺、价格飞涨的情况。为了应对特殊情况，各个
工厂迅速召唤工人回厂作业，以3到5倍工资鼓励生产。另一方面，作为医用品的口罩，有着严格的有效
使用期和储藏标准，在一般的情况下，厂商和经销商都不敢大量囤货。

 

?kn95平面口罩机械结构原理生产工序介绍

kn95平面口罩机械结构原理生产工序介绍

近期口罩异常火爆，内置鼻梁kn95打片机价格，导致口罩数量严重紧缺。口罩机也倍受交注，内置鼻梁k
n95打片机，现对口罩机生产工序图纸技术做一个分享（各代机型中这部分的结构略有不同，具体细节可
以在公众号中图纸查看），献给有需要的朋友，希望对大家有帮助。

2、工序中的机构分析

2.1整个工序，除分离输送带部分，只有一个驱动电机，每个运动滚筒的动力都



来自这个电机，而中间动力的传递都是通过链轮链条、齿轮等传动机构。

kn95平面口罩机械结构原理生产工序介绍

2.2 褶皱 鼻梁线切断工序

褶皱成形要注意布料放置架与双刀旋切的水平校准问题，很容易产生褶皱不在中心
进料跑偏等问题，工序中的鼻梁线的驱动，切断原理为滚切，切断同时布料完成一侧的折边。

 

全自动平面口罩设备，是将多层无纺布通过热压、折叠成型，超声波焊接，废料切除，耳带鼻梁条焊接
等工序制造出具有一定过滤性能的各种口罩。

全自动一拖二儿童专用平面kn95口罩机，目前一家带视觉检测的口罩机，也可以根据儿童面部大小设计
而生产口罩，更适合孩子使用。防护更到位，使用更安心。

kn95口罩自动生产设备：可自动计数，可有效控制生产效率和生产进度。更重要的是：设备自动化程度
高，对操作员工要求低，仅需放料和整理成品即可。这样模块化和人性化设计，让kn95口罩生产和维护
都十分便利。

内置鼻梁kn95打片机广州厂家-创泰-内置鼻梁kn95打片机由广州创泰机电设备有限公司提供。广州创泰
机电设备有限公司（wwwtz1288.com）是从事“kn95口罩机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”
的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：彭磊。
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