
虹鑫建材 合成树脂瓦批发 陕西合成树脂瓦

产品名称 虹鑫建材 合成树脂瓦批发 陕西合成树脂瓦

公司名称 佛山市虹鑫建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市禅城区塘头村华粤泰物流中心1座2楼

联系电话  18929947740

产品详情

湖南醴陵一体瓦 树脂古筒瓦 树脂小青瓦厂家直销 佛山虹鑫建材供应 龙门树脂瓦经销 仿古一体瓦
塑料仿古瓦 仿古围墙材料 一体瓦 惠州博罗ASA合成树脂瓦厂家直销 仿古屋檐瓦 防腐蚀 隔热 防水效果好
找佛山虹鑫树脂瓦配件！

屋檐乃房屋的边缘位置，一套房子的美观度、风格，屋檐瓦起着决定性的作用。

因此一体仿古屋檐瓦一经问世，深受喜爱，因其独特的设计、便捷性被广泛的使用，给装修一种独异的
风格，更加复古适合于更多的客户。

树脂瓦和琉璃瓦对比哪个好？哪个使用寿命更长

经常遇到客户将树脂瓦和琉璃瓦做对比，询问哪个好？哪个使用寿命更长？下面陕西金豹合成树脂瓦小
编就将这两种瓦做一个对比。

1.材质对比

树脂瓦是采用ASA耐候工程树脂加PVC耐磨树脂，运用高新技术共挤成型。ASA树脂作为表层材料，它
具有很强的防腐蚀性能，这层材料决定了树脂瓦的使用寿命和颜色退化程度，非常关键；而PVC树脂增
加树脂瓦的强度、耐磨、抗冲击能力强。两种材质的结合使得合成树脂瓦非常致密、防水抗渗效果强。

琉璃瓦是用粘土高温烧制而成，通过高温烧制的陶土瓦都有一个通病，那就是冷热相遇容易开裂，瓦体
比较重，又易碎，不利于长途运输，瓦片的材质重还会增加檩条和房梁的承重压力，另外，琉璃瓦还容
易脱落，常有新闻报道。

2.功能对比



树脂瓦的功能特点非常多：重量轻、强度大、使用寿命长、防水防潮、防腐阻燃、隔音隔热、自洁等功
能突出；可钉、钻、锯，安装方便快速，用配套防水螺丝固定瓦板结实牢固不脱落；民房铺设树脂瓦可
以免设防水层，还可回收利用。

琉璃瓦色彩丰富、强度高（但易碎、易开裂）、平整度好，吸水率低、抗折、抗冻、耐酸、耐碱、不褪
色、不风化等优点，但是表面的釉层容易脱落，安装时需要铺设防水层，单张面积小，安装繁琐，耗费
土地资源、不可回收。

3.使用寿命和价格对比

树脂瓦的使用寿命在30年左右，市场价42元/平米，贵州合成树脂瓦，每平米用自攻螺钉4颗=4元，总共4
6元/平米。因合成树脂瓦为880mm的大宽度板瓦设计，屋面合成树脂瓦，长度可根据实际需要的尺寸裁
剪。安装起来非常简便快捷，安装时每人每天至少可以铺设100平米，人工费用200元/天。

 

.树脂瓦和琉璃瓦的功能对比

树脂瓦的功能：树脂瓦功能特点很多，具有颜色持久、质轻、自防水、坚韧、保温隔热、隔音、耐腐蚀
、抗风防震、抗冰雹、抗污、绿色环保、防火、绝缘、安装方便等优点，而且造型美观立体感强，颜色
具备中国元素，合成树脂瓦批发，使得它被广泛应用于各类长期建筑屋面装饰，主要应用于"平改坡"工
程、移动房屋、*别墅、仿古建筑、园林楼阁、厂房、山庄、楼盘工程、雨棚和遮阳棚等。

琉璃瓦的功能：具有强度高、平整度好，吸水率低、抗折、抗冻、耐酸、耐碱、不褪色、不风化等显著
优点。但是表皮易脱落，容易开裂，安装步骤繁琐，不环保

3.树脂瓦和琉璃瓦的寿命对比

树脂瓦在自然环境下使用可长达30年左右，在酸碱较重的厂房或酸雨较多的地区，使用寿命会相应缩减
一些。关键是，使用期间无需翻修维护，合成树脂瓦施工，非常省事。

琉璃瓦一般使用4-5年就容易出现爆皮现象（也就是表面釉层裂开），就会导致漏雨，如果不出现爆皮问
题，也可以使用20年左右。

虹鑫建材(图)-合成树脂瓦批发-陕西合成树脂瓦由佛山市虹鑫建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
佛山市虹鑫建材有限公司（www.foshanhongxin.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，
更矢志成为塑料建材具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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