
温州厂房安全检测多层厂房检测鉴定

产品名称 温州厂房安全检测多层厂房检测鉴定

公司名称 九方安达工程技术集团有限责任公司

价格 5.00/平米

规格参数 品牌:九方安达集团
报告:一式三份
厂房检测:温州厂房安全检测

公司地址 东湖新技术开发区民族大道337号1幢3层

联系电话 027-83643860 18086478046

产品详情

温州厂房安全检测多层厂房检测鉴定

一、温州厂房安全检测的定义 厂房安全检测是通过检查房屋结构损坏状况，分析判断厂房安危的过程。
二、温州厂房安全性检测适用范围 房屋安全检测适用于已发现危险迹象的房屋。 在检测过程中，通过水
准仪、经纬仪等检测仪器对现场厂房结构进行外立面检测如沉降高差检测、房屋倾斜监测;通过房屋混凝
土回弹仪、超声回弹仪、钢筋扫描仪、钢卷尺等仪器对房屋内部结构构件进行检测，得出房屋钢筋配筋
、尺寸、大小、数量，房屋构件混凝土构件如梁、柱、板等混凝土强度。三、温州厂房安全检测包括下
列基本内容 1、调查房屋的使用历史和结构体系。 2、测量房屋的倾斜和不均匀沉降情况。
3、采用文字、图纸、照片或录像等方法，记录厂房主体结构和承重构件损坏部位、范围和程度。
4、厂房结构材料力学性能的检测项目，应根据结构承载力验算的需要确定。 5、必要时应根据房屋结构
特点，建立验算模型，按房屋结构材料力学性能和使用荷载的实际状况，根据现行规范验算房屋结构的
安全储备。 6、分析厂房损坏的原因。 7、综合判断厂房结构损坏状况，确定房屋危险程度。 厂房安全检
测应按《危险房屋鉴定标准》CJ13执行。对工业厂房进行安全检测时，尚应符合《工业厂房可靠性鉴定
标准》GBJ144-90等相关标准的规定。
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