
地埋式箱泵一体化消防泵站给水系统

产品名称 地埋式箱泵一体化消防泵站给水系统

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 50000.00/件

规格参数 供应范围:广西
型号:1000m3
所属行业:给排水

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
地埋式箱泵一体化消防泵站是由我们盐城思源给排水设备有限公司生产供应的，我们公司支持来图定制，免费绘制图纸如需了解更多可以直接在线或线下咨询了解。
重要的是有了地埋式箱泵一体化,住宅区、市政、学校发生火灾的情况减小了。地埋式箱泵一体化的用途:广泛适用于多层和高层建筑工程,有増压稳压设计要求的消火栓给水系统及喷淋灭火系统等各类消防给水或生活供水系统使用范国如下:居民生活区域:如高层建筑,居民小区、别墅等;公共场所:如医院、学校、体育馆、高尔夫球场、相场商用厦:如宾馆、写字楼、百货商场等。
地埋式箱泵一体化消防泵站为地埋式整体消防水池及消防泵站水池材质为底板、侧板均为BDF复合板材盖板为镀锌钢板。整体安装工厂化生产有效容积504立方米。水池内部用L8袋锌钢管作为支撑及拉筋进行加固。系站干式安装消防泵和喷淋泵各两套一用泵站部分刑16号工字钢在内侧儆框架进行加固。消防水逃安装完毕后需在外层涂劂沥青漬漆以保护水池不被腐蚀。 因考處到当地冻士情况消防水池需覆土800m,以保证池水不会结消防水池顶部安装N400的水管用于消防车取水叫(具体位置要结合工地实际情况)。系房顶部预留2mx2m橙修口以保证水泵及其管件可以正常进入。

箱泵一体化潮防泵站消防泵灞足室内消火检系统消防供水量5L/s,消水箱贮存室。内外消防水量,有效容积不小于288m3箱体采用装配DF无焊接复合板材拼接而成(全螺丝组装)顶板厚3.0mm侧板厚3.4mm底板4.4mm,其中与水接触部分均为一次成型的SUs304-2B不锈钢材质,顶部泵站采用高强度使伴钢板拼接而成3消防泵站配套的每台消防泵出口均应按规范设置试水阀、流量和压力检测装置消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4级,大量的75%应大于大合消防水泵设计流量值的75%
消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级,大量程的75%应大于大台消防水泵设计压力值的65%4.综合楼室内稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求消防系统稳压泵运行压力稳压水启动压力:0.25MPa,稳压水泵停泵压力:0.32MP0,消肪主泵启泵压力:0.18Pa,计算建筑高差(8.0m),消防主泵干管压力开关的启泵压力为0.26MPo5.箱泵一体化消防泵站安装详见省标《13系列建筑标准设计图集》11354-158~169装配式不锈钢水箱安装见125101-6,液压水位控制阀安装见01ss105-39消防水箱内设臭氧循环消毒机消毒机产品应浦足国家消,安全标准要求及强为认证要求6箱泵一体化消防泵站内含的水泵、电接点压力表,压力传感器、阀门、气压罐及所有电控设备均由设备厂家配套所有配件要求满足设计及有关消防规范要求7.室外地上式箱泵一体化消防泵站供货范围,包括进水管总阙门后,消防供水管总门后所有设备管道、阀门附件及电控系统等,并应由设备商负责安装调试,直至消防验收合格8.室外地上式箱泵一体化消防泵站为消防产品,须经强制性产品(CCCF)认证合格或者技术鉴定合格符合国家消胺安全标准,方可使用;不符合国家消防安全标准的产品设备

地埋式箱泵一体化消防泵站给水系统详细介绍
1、本消火栓系统用水量标准40L/5.压力=0.70NP0
2、消防水池有效容积288m3
水池为装配式复合SW水池水箱内钢法构为中8货锌钢管横座支撑管壁厚度不低于3mm泵房采用螺栓装配式热使锌门式钢架结支撑结构承重附什焊接部位头须采用热锴锌防腐处理。
3、消防水泵的布置：
相邻两个机组及机组至墙壁问的净距当电机容量小于22时不0.60m,当电动机容量不小于22kN个不大于55W时不室小08m:当电动机客量大于5kWM小于25kN时不宜小于12m,当电动机容量大于255M时不小于15m5、管路系统
1)、泵站出水采用双路出水消火栓系统口N50
2)、消防管逆全御用加厚热袋锌钢管承压16Pa.采用沟糟卡箍连接
3)、水地进水口采用遥控浮球DN1且进水管路上菱N10Y型过滤器各一只
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