
韩式新型卷膜器安全使用九要点

产品名称 韩式新型卷膜器安全使用九要点

公司名称 泊头市沃农温室大棚配件厂

价格 30.00/台

规格参数 品牌:沃农
型号:韩式
产地:河北

公司地址 泊头市泊镇

联系电话  17731740936

产品详情

 

韩式新型卷膜器安全使用九要点： 

1、用户应根据大棚长度、宽度、拱度及农膜的重量，按标准选用合适的韩式新型卷膜器
，注意要留有载荷余量，禁止满载荷和超载运行，并对电机采取必要的安全防盗措施。 

2、根据卷膜重量，按标准配用支杆、推杆、卷杆、螺栓，避免杆件配备不合理造成折杆
、拧杆。 

3、用户自行购买的韩式新型卷膜器电缆及其他配电器材，应为达到国家标准的合格产品
，以确保用电安全和主机安全运行。

4、将倒顺开关固定在主机支杆上，并在倒顺开关前面另加控制刀闸，以确保在倒顺开关
失灵时能及时切断电源。 

5、主机在出厂时已经加入了足量合格的润滑油，用户无需重新加入。 

6、冰雪天气要清理干净防寒膜后在开始启动韩式新型卷膜器，防止因雨雪结冰而损坏农
膜。

7、韩式新型卷膜器卷放时禁止触及卷杆，卷膜机上卷到位后要及时关机，防止卷膜越位
翻入棚后。 

http://www.botouwonong.com/


8、用户在安装及使用韩式新型卷膜器过程中，立杆、卷杆出现偏差时，应及时调整、调
直，紧固螺栓，以确保主机及杆件正常运行，延长使用寿命。

9、用户在韩式新型卷膜器发生故障时，要在代理点或公司服务人员的协助或指导下排除
故障，避免盲目操作造成安全事故。
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