
沥青低温延伸仪 浙江拓展

产品名称 沥青低温延伸仪 浙江拓展

公司名称 上虞市拓展仪器设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:浙江拓展
型号:SY-1.5沥青延伸仪
产品用途:沥青延伸度的测量

公司地址 中国 浙江 上虞市 浙江省上虞市道墟镇工业区

联系电话 86 0575 82048011/13588535754 13735393136

产品详情

品牌 浙江拓展 型号 SY-1.5沥青延伸仪
产品用途 沥青延伸度的测量 外形尺寸 :2580X460X900（mm）
重量 150（kg）

低温双速沥青延伸仪（浙江拓展）

sdyd-200dst低温双速沥青延伸仪主要技术指标1、允许最大延伸度：200cm
2、全程允许误差：±0.5cm3、延伸速度：⑴5±0.25cm/min ⑵1±0.05cm/min ⑶手控调速0.5~6cm/min可调
4、温控方式：全自动电脑控温5、温度显示分辨率：0.1℃6、温控范围：⑴25℃、15℃、10℃、5℃四个
固定温度档≤±0.2℃ ⑵0℃~ 45.0℃任意温度设定≤±0.2℃7、电源功耗：制冷功率（双压缩机）⑴2.5kw
⑵0.9kw 加热功率：1.4kw8、供电电源：~220v，50hz
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