
卡式防火材质品字型（形）AC母座

产品名称 卡式防火材质品字型（形）AC母座

公司名称 东莞市阳琦电子有限公司

价格 1.05/只

规格参数 产品型号:ST-A02-001KU
产品电压:250V
产品电流:15A

公司地址 广东省东莞市塘厦镇莲湖村利莲路2号金航科技
低碳园一楼

联系电话 0769-87776779 13038828531

产品详情

产品名称：卡式防火材质品字型（形）AC母座

产品名称：AC母座

产品型号：ST-A02-001KU

产品电压：250V

产品电流：15A

接触电阻：50毫欧

绝缘电阻：100兆欧

安装方式：卡式

产品颜色：黑色

产品认证：UL,VDE,CCC,ROHS

产品适用于：电脑，音响，小家电，电器，医疗器械，智能家居等



 东莞市阳琦电子有限公司是一家以经营电子五金材料为主的生产加工型企业，公司位于广东省 高要，
注册资本为50万人民币，主要经营船型开关，品字座，八字座，米老鼠座，开关、开关，插座、、按键
开关，、三合一插座等产品。

    东莞市阳琦电子有限公司秉承“诚信、专业、共赢”的经营理念,坚持用户至上、质量好，以科技
服务客户，坚持技术进步、不断
创新、不断超越，已经成为一家在电子元器件行业颇具实力和规模的企业。

您的满意就是我们的追求！欢迎广大企业、用户和消费者和我们联系，我们将本着用好的产品，为用户
提供好的服务为宗旨，竭诚为您服务！

公司厂房

公司前台

东莞品字母座厂为你讲解插座的安装注意事项

1.插座的安装高度，当设计有规定时应按设计要求安装;当设计不明确时，一般应符合：带有安全门的插
座不低于0.3M;不带安全门的插座不低与1.8M;建议尽可能购买带有安全门的插座，因为两者价格相差不
大。  2.在卫生间或其他潮湿场所应采用密封良好的防水、防溅插座。(注：带有安全门的插座是在一般
插座的基础上增加了插孔金属簧片前的塑料挡板(安全门)。三孔插座，当插头插入时接地桩头(略长)先插
入孔内，插座内机构动作方打开另两个孔门，两孔插座必须同时插入插座桩头，安全门方可打开，以防
幼童误将金属物插入引发安全事故。) 
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