
东丽PPS A504X95黑色特性低飞边

产品名称 东丽PPS A504X95黑色特性低飞边

公司名称 东莞市大朗诺发塑胶原料行

价格 .00/kg

规格参数 品牌:东丽
型号:A504X95
产地:日本

公司地址 大朗镇仙村铜鼓一街86号

联系电话  13631750430

产品详情

Torelina A504X95聚苯硫醚

Torelina A504X95 物性表

基本信息黄卡编号 E41797-233536
填料/增强材料 玻璃纤维增强材料, 40% 填料按重量
特性 低的飞边
外观 黑色

自然色
部件标识代码 >PPS-GF40
物理性能额定值单位制测试方法密度 (23°C) 1.66

收缩率

    垂直流动方向 : 3.00 mm 1 0.80



    流动方向 : 3.00 mm 2 0.20

吸水率 (23°C, 24 hr) 0.020

PPS应用

用于汽车工业占45左右，主要用于汽车功能件；点火器、加热器、汽化器、离合器
、变速器、齿轮箱、轴承支架、灯罩、保险杠、风扇、排气系统以及反光镜和车灯
座的零部件。可代替金属制作排气筒循环阀及水泵叶轮，气动信号调解器等。家用
电器：热风筒、卷发器、干发器、烫发器、微波炉、咖啡煲、干衣机、电熨斗、电
饭煲等的防护涂层和零部件。
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