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产品详情

乌兰察布市厂房验厂安全检测鉴定技术单位@今日新闻

厂房楼板承载力不足？看如何快速了解厂房承载力

许多工业厂房为满足生产使用需求，往往选择在原有厂房楼板基础上新增机械设备，由于许多工业厂房
未能确定厂房楼板是否能满足新增机械设备要求，需对新增设备区域进行承重检测，根据检测得出厂房
大承载力数据，用大承载力数据和甲方设备需求的承载能力进行对比评判，确定厂房楼板的承载能力是
否满足新增设备需求，提供楼板大承载力数值作为业主使用维护的参考依据。

那么承重检测的主要工作内容有那些？

1、房屋鉴定员通过现场查勘确定建筑物的尺寸、位置及暂定使用荷载。

2、检测厂房的轴线尺寸、层高，鉴定区域梁板结构布置。

3、查看厂房结构布置是否合理、构件传力是否直接等。

4、检测新增设备区域钢筋混凝土梁的截面尺寸及楼板的厚度。

5、局部抽检新增设备区域梁、板、柱的混凝土强度，可参照国家现行规范标准《建筑结构检测技术标准
》，确定抽芯的数量 ,送建筑材料检测单位进行试验，获取准确试验数据，作为报告复核计算依据。

6、房屋鉴定员通过采用钢筋探测仪检测新增设备区域梁、板、柱的钢筋配置情况和钢筋保护层厚度。

7、检测建厂房新增设备区域的梁、板、柱等构件是否有裂缝，并分析裂缝产生的原因、裂缝是否已造成
对厂房结构的危害等。



8、如厂房有过大型改动改造的需对厂房的现状进行安全性能鉴定。

9、根据承重检测鉴定结果、原设计图纸、国家规范等,建立合理的计算模型，验算厂房的新增设备区域
现安全使用情况并复核其构造措施。

10、对厂房新增设备区域的结构安全性进行房屋鉴定，遵循客观、科学、公正的原则编写鉴定报告，提
出鉴定结论。

当厂房楼板承载力不满足新增设备使用需求时应当如何处理？

1、如果进行承重检测后确定设备要求承载力接近厂房楼板的大承载力承重检测公司建议采用设备底部增
垫钢板扩大设备与楼板的接触面积，以达到安全使用状态。

2、如果进行承重检测后确定设备要求承载力超过楼面大承载力承重检测公司建筑以采取加固补强的方式
进行不满足的构件处理。
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