
埋地PE聚乙烯盘管 塑料管选兴盛 静海PE聚乙烯盘管

产品名称 埋地PE聚乙烯盘管 塑料管选兴盛
静海PE聚乙烯盘管

公司名称 天津兴盛宏达橡塑科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市南开区密云路中欣工业园

联系电话  13820805935

产品详情

【兴盛橡塑向您推荐明星产品--PE聚乙烯管】

抗冲击：聚乙烯的低温 脆化温度极低，可在较低温度下使用。 8、高韧性：断裂伸长率一般超过500%。
9、挠性好：管道可弯曲，PE聚乙烯盘管厂家，用于海上疏浚管道，可减少橡胶软结头。
10、易连接：采用热熔连接、管卡连接或法兰连接，施工方便。HDPE双壁波纹管性能指标：
1、管材的物理性能及安全性能要求：
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良好的施工性能：管道质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低。

管道的连接：

■ 电热熔接性：采用专用电热熔焊机将直管与直管、直管与管件连接起来。一般多用于160mm以下管。

■ 热熔对接连接：采用专用的对接焊机管道连接起来，一般多用于160mm以上管。

■ 钢塑连接：可采用法兰、螺纹丝扣等方法连接。

■ 为方便施工和保证施工质量、还应准备相应的工具。
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PE管的优势：

1.符合GB/T17219安全性评价规定：可耐多种化学介质的腐蚀；无电化学腐蚀；

2.卫生性好：PE管不含重金属添加剂，不结垢，解决了饮用水二次污染及滋生

3.长久的使用寿命：PE管在正常条件下寿命达50年以上；

4.内壁光滑，摩擦系数极低，与相同内径输水比钢管可提高“30%”的流通量；并具有优异的耐磨性能，
其耐磨性是钢管的4倍；

5.焊接工艺简单，咸水沽PE聚乙烯盘管，施工方便，工程综合造价低。

6.重量轻、运输、安装便捷，独特的电熔焊接和热熔对接、热熔插接技术使接口强度高于管材本体，保
证了接口的安全可靠；

7.柔韧性好、抗冲击强度高、耐强震、扭曲；

埋地PE聚乙烯盘管-塑料管选兴盛-静海PE聚乙烯盘管由天津兴盛宏达橡塑科技有限公司提供。天津兴盛
宏达橡塑科技有限公司（www.tjxsxs.com）是一家从事“PVC钢丝管,pvc增强管,pu通风管,耐高温通风管”
的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“兴
盛宏达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使兴盛宏达在工业用橡(乳)胶
制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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