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产品名称 运城市刚玉 刚玉蓝宝石 金雨炉料

公司名称 巩义市金雨节能炉料有限公司

价格 面议
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公司地址 河南郑州西环工业区

联系电话  18624927968

产品详情

如何分辨废旧刚玉砖的材质档次

做废旧耐火材料回收的朋友们做的时间长了，都总结出了一套自己的回收经验，今天我们主要来探讨一
下回收废旧刚玉砖的时候，我们如何能快速的鉴别出材质的档次，希望大家一块儿来探讨一下。

我们金雨炉料在回首废旧刚玉砖的时候，首先要看大货，也就是大堆货物的照片，通过看大货的成色，
来判断该批废旧刚玉砖的杂质含量，如果大堆货外皮比较干净，粘的杂志较少，那么这批刚玉砖质量一
定不会太差，然后挑选几块有代表性的砖型，把砖砸开，看一下新砸开的断面，看下材质，有经验的师
傅还会用手感觉来判断转的比重，一般的刚玉砖比高铝、粘土材质的砖比重大，上手感觉要重，金雨炉
料常年回收各种窑炉拆下的废旧刚玉砖，欢迎有货的朋友们与我们取得联系，合作共赢。

大量回收高炉陶瓷杯废砖

高炉是钢铁厂的主要窑炉，高炉主要是冶炼生铁，废旧刚玉砖，高炉的内衬一般采用复合棕刚玉砖砌筑
，运城市刚玉，复合棕刚玉砖也叫做高炉陶瓷杯，刚玉蓝宝石，具有较好的抗铁水冲刷和侵蚀的性能，
我公司常年回收钢铁行业高炉维修的时候拆下的废旧符合棕刚玉砖，可上门看货，以质论价，诚信交易
。

巩义市金雨节能炉料有限公司年回收废旧棕刚玉砖五千余吨，可拍业务员到现场看货，二手刚玉砖，也
可以参加废旧刚玉砖的竞标，欢迎有货的朋友来电咨询与洽谈合作！

白刚玉砖是以电熔白刚玉为主要原料，加入结合剂等材料，经过压力机成型以后，放入窑炉中干燥水分
以后，高温烧制而成的刚玉砖，刚玉砖的氧化铝含量一般大于90，高纯刚玉砖的含量大于98，刚玉砖具
有较高的耐火度，可长期适用于1700度的高温窑炉中，在电子材料、陶瓷、耐火材料、磁性材料行业的



高温窑炉被大量使用，金雨炉料长期回收高温窑炉拆下来的废旧白刚玉砖，欢迎有货处理的朋友来电咨
询与洽谈合作！

运城市刚玉-刚玉蓝宝石-金雨炉料(诚信商家)由巩义市金雨节能炉料有限公司提供。巩义市金雨节能炉料
有限公司（www.fjnhz.com）为客户提供“炉料,碳化硅砖,刚玉砖,铬刚玉砖,浇注料,捣打料,耐火泥”等业务
，公司拥有“金雨炉料,金雨耐材”等品牌。专注于耐火、防火材料等行业，在河南 郑州
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李冰。
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