
地埋式箱泵一体化泵站自动巡检

产品名称 地埋式箱泵一体化泵站自动巡检

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 35000.00/件

规格参数 范围:新疆
有效容积:728m3
供应:给排水

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
地埋式箱泵一体化泵站能够保持稳定运行的关键在于它的控制系统，这是整套消防泵站的中枢系统，控制泵站的运转。那么它的控制柜可以达到哪些要求呢？为什么自动巡检功能很重要呢，可以通过下面的列举看出一二。

首先，思源地埋式箱泵一体化泵站控制柜可以包括的功能：

  ⑴设有手动、自动启动和远程启动，自动启动由压力开关、消防水箱出水管上流量开关、报警阀压力开关启动；
  ⑵设有运行声光报警信号；
  ⑶设有显示水池正常水位、高低水位报警信号；
  ⑷控制柜面板上设有保护装置的强制启停按钮；
  ⑸控制柜防护等级为IP55；
  ⑹设有机械应急启泵装置；
  ⑺控制柜面板设有一只紧急开门器；
  ⑻水泵采用直接启动和大于18.5kw采用星三角启动，启动后工频运行，采用增压控制方式；
  ⑼设有手动和自动变频低频巡检功能，巡检周期7d，且可任意设定，每台水泵低转速转动2min；
  ⑽在巡检和投入使用时发生故障时，有声光报警和显示，并记录和存储及导出功能；
  ⑾设有双电源自动切换功能；
  ⑿控制柜面板设有显示消防泵工作和故障状态，同时有输出端子和远程启泵端子；

以上是地埋式箱泵一体化泵站全部功能，但不一定所有的项目都要全部包含，可以根据客户实际需要情况按需制定，建议使用自动巡检的原因也是在于在无人值守的情况下，系统可以自行维护，自行记录巡检记录，便于统筹与维护，及时发现问题与异常，可以得到更及时的反馈与解决。
1）自动换泵功能：消防主泵具有周期轮换运行功能，换泵周期由变频柜程序设定，一般设定为24小时。若设备检测到某台泵故障时，立即切换到另一台泵稳压运行，并报警显示。
2）自动(手动)巡检功能：虽然平时消防泵自动换泵稳压运行，但对水泵定期巡检还是十分必要，以防偶然因素导致水泵长期不运转而“锈死”。巡检周期为及巡检运行时间由程序设定。巡检时若水泵故障，系统可自动报警。
 3）智能消防功能：因火灾或管网漏水严重，在无消防信号情况下，设备自动进入消防高恒压供水状态，并报警。
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