
除尘骨架生产厂家

产品名称 除尘骨架生产厂家

公司名称 泊头市顺诚除尘设备厂

价格 10.00/根

规格参数

公司地址 沧州泊头市西环路

联系电话 0317-8259539 13292730586

产品详情

除尘骨架的八项工艺设计www.xhdah.com 1．工艺系统设计
为了减少系统阻力，降低能耗，该除尘器
采用一级收尘；整机一般布置在地平面上，以便于安装和维护。 2.工作温度的选择
立窑正常工作的烟气温度一般在而设计除尘配件
最高工作温度不大于当大于120℃时，可采用在进风口掺冷风的办法进行温度调节；而大于时，经烟囱旁
路排出。 3．结构设计 除尘器本体为砖混结构，不需另外保温，且能有效避免结露。箱体部分的墙体一
般采用<厚砖墙，内外抹灰，顶盖采用钢筋混凝土肋梁楼盖，在灰斗、上花板、下花板和檐口处设圈梁
埋预埋件，在除尘器四角和内外墙交接处设构造柱。花板采用冷冲压压延成型新工艺，既增加了强度又
保证设备制造质量。设计中考虑了热膨胀因素，并采取相应措施，保证了设备在处理高温、高湿烟气时
的安全运行。 4.滤料选择
(1)玻璃纤维过
滤材料是玻璃纤维机织物或
非织造物经表面化学处理的，收集细粉能力强，除尘布袋
，适用反吹风袋除尘器。具有耐高温、耐腐蚀，尺寸稳定，除尘效率高，粉尘剥离性好及价格便宜等特
点。这是一种理想的高温过滤材料。 (2)ew500-psi玻纤滤料采用拒水防油抗结露配方，利用有机硅类憎水
剂把憎水、耐磨、抗折、防腐等性能通过特定工艺有机地统一在一起。 5过滤风速设计 玻纤经拒水防油
抗结露配方处理，允许过滤风速为o，为了保证设备长期稳定高效低阻运行，本除尘器风速设计为o6抗结
露设计． 立窑烟气露点较高，在除尘器进气管道，灰斗钢结构部分采用  
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