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产品详情

催化燃烧系统废气浓度控制的重要性

合适的废气浓度可以保证催化燃烧系统安全高效的处理废气，同时有利于延长设备和催化剂的使用寿命
。

浓度过低：大量的能量用于加热空气，能耗高，反应放热不足以维持系统的自热燃烧，燃气催化燃烧设
备多少钱，这种工况建议对废气进行浓缩。

浓度过高：燃爆风险；温升过高，燃烧温度过高（长时间高于600度），对设备和催化剂都有伤害，这种
工况建议加新风稀释废气至危险下限以下。

催化燃烧的原理

废气经风机引入热交换器，再经电加热室将气体加热到催化氧化燃烧所需要的起燃温度而进入催化氧化
燃烧床。由于贵金属催化剂的作用，废气燃烧的起始温度约为
250-300℃，大大低于直接燃烧法的燃烧温度
670-800℃，燃气催化燃烧设备供应商，因此能耗远比直接燃烧法低。

在催化剂的作用下将有机成分转化为无毒、无害的 CO2和H2O，同时释放出大量的热量，高温气体再
次进入热交换器，燃气催化燃烧设备原理，预热解吸出来的高浓度废气，可维持催化氧化燃烧所需的起



燃温度，使废气燃烧过程基本不需外加的能耗（电能），并将部分热量回用于印刷设备加热系统，从而
大大降低了能耗。

催化燃烧工作原理

自身热平衡有机废气温度比较高而且有机物的含量也比较高，催化燃烧设备，在通常情况下只需要在催
化燃烧设备的燃烧室中，用电加热器供起起燃，然后再由交换器进行回收部分净化过的气体所产生的热
量。这种的好处是在正常操作下就可以维持住热平衡，不需要额外补充热量。

想了解更多产品信息您可拨打公司热线进行咨询!汇科环保竭诚为您服务！

燃气催化燃烧设备原理-催化燃烧设备-汇科智创环保有限公司由北京汇科智创环保科技有限公司提供。
北京汇科智创环保科技有限公司（www.huikehuanbao.com）是从事“催化燃烧油烟净化器voc在线监测”
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人：邓经理。
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