
九江管中管节能灯

产品名称 九江管中管节能灯

公司名称 东莞市华技达光之光节能科技有限公司

价格 1.00/根

规格参数

公司地址 东莞市横沥镇三江工业区3号厂房二楼

联系电话 86-076989879035 13825785169

产品详情

 详细描述 名称：管中管节能灯（18W） 
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 特点：（1）安全：防火、防爆；采用ABS防火塑胶原料和防爆玻璃管

      （2）高效：对比 T8灯管节电率高达60%

      （3）高亮度：对比T8灯管照度提升30%

      （4）安装简单、结构合理、可更换灯管

      （5）超长使用寿命;产品设计使用寿命20000小时以上

服务特色

可根据客户需求对“管中管节能灯”功率进行调整，详情可来电咨询我司服务人员。

http://www.gzgcn.com/Index.html
http://www.gzgcn.com/Index.html
http://www.gzgcn.com/guanzhongguanjienendeng/


1:售前服务：行业分析指导、市场营销培训、专业知识培训；
2:售中服务：协助市场调研、提供相关节能分析报告；
3:售后服务：激励和集训优秀营销人员、培训专业安装、维护、服务人员。

管中管节能灯安装方法及注意事项：

1：取下启辉器。 2：取下T8灯管。 3：把管中管节能灯直接安装在原T8灯盘上。

4：操作过程中请关闭电源，以免触电。 5：启辉器一定要取下，否则可能会损坏管中管节能灯。
6：改装后如果管中管节能灯无法点亮，应检查一下内部线路是否正常接通或电感镇流器是否已开路。 
7：原电感镇流器如无损坏，不用取下，其串接于线路中可起到滤波作用。

运输及包装

我们采用中性白盒包装内部填充物为珍珠棉，运输方式可由买家指定物流公司发货至指定地点。

 

      全国各省市及代理商正在火热招募中，了解详情请登录： http://www.gzgcn.com/jiameng/
联系人：彭俊忠（先生） 13825785169         全国统一服务热线：4000-222-008

     QQ:598546540  传真：0769-81159495
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