
遮板模具规范生产 遮板模具生产流程

产品名称 遮板模具规范生产 遮板模具生产流程

公司名称 保定卓亿模具制造有限公司

价格 500.00/套

规格参数 规格:各种规格

公司地址 河北省保定市莲池区东金庄乡恒升路123号厂房
（注册地址）

联系电话 0312-5098363 18034028000

产品详情

遮板模具是一种将混凝土进行定型的钢模具，因为钢模具是可以循环进行使用的，所以每次使用前都要
先将模具的进行仔细的检查有没有出现模板异样的情况，并且对附着在表面的原料残渣进行清理，检查
无误后就可以涂刷上机油进行组装了，一般遮板模具生产的场地要选在平整的地面，这样在浇筑泥浆后
模具才不会出现倾斜的情况，不然很容导致预制件的形状出现偏差，在浇注泥浆时也有一定的要求，要
注意浇注的高度，并且浇注的过程是不能中断的，这样连续的浇注主要是为了保证混凝土的整体性，浇
注度过程要伴随着振动棒的使用，并且震动棒的使用也是有技巧的，一般采用快进慢出的方法对泥浆进
行振捣，并且要做到不漏震，但是也不能一直重复对一个地方震动，这样做的目的就是将泥浆内的孔隙
排除出去，避免预制件出现麻面的情况，然后振捣完成后将遮板模具的表面用工具抹平，保持预制件的
表面的平整性，这样应用的铁路上的时候才能更美观。
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