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产品详情

重视文化建设的社会责任

公司管理层高度重视企业文化建设，提出了公司的使命、愿景和核心价值观。

使命:致力于成为国内安全电线电缆的标杆企业。

愿景:以质量塑造形象，以创新赢得未来。

核心价值观:创新、标准化和稳健。

任务说明:

企业总是在适应环境，吐出旧东西，吸收新东西。公司非常重视标杆行业的创建。建设百年繁荣，必须
坚持继承与创新，相辅相成，合理推进。在瞬息万变的市场和科技环境下，随着经济全球化的发展和知
识经济的快速增长，公司坚持转型升级以应对市场变化。“致力于成为国内安全电线电缆的标杆企业”
显示了公司让产品越来越强的决心和信心，也显示了公司实现双赢的愿望。

低烟无卤阻燃电线的特点和鉴别方法是什么？我们对低烟无卤阻燃电线一无所知。许多人只知道电线，
台州电缆价格，但我们对不同用途的电线知之甚少。因此，要想了解低烟无卤阻燃电线，首先必须了解
低烟无卤阻燃电线的特点和识别方法。

每种电线都有不同的用途，因为它具有其他电线所没有的特性，所以在我们购买低烟无卤阻燃电线之前
，让我们先了解一下低烟无卤阻燃电线的特性。

1.低烟无卤阻燃电线的特点——拉伸强度大于普通聚氯乙烯电线:普通聚氯乙烯电线的拉伸强度大于1.05K



gf/mm2，台州电缆，而低烟无卤电线的拉伸强度大于1.2 Kgf/mm2；

2.低烟无卤阻燃电线的特点——耐候性好(-30℃~ 105℃)；具有良好的柔软性(硬度80-90)；

3.低烟无卤阻燃电线的特点——不迁移(由于本产品配方中不添加增塑剂，不会迁移)；燃烧时不会产生有
毒黑烟(会产生少量白烟)；体积电阻率高:聚氯乙烯线一般为1012-1015ω/cm3，低烟无卤线大于1016ω/cm
3；(7)具有良好的耐高压性:聚氯乙烯电线一般耐10KV以上，低烟无卤电线高达15KV以上；(8)具有良好
的弹性和粘度。

“低烟无卤电线电缆的安全性点燃后，电线电缆会产生浓烟和大量有毒气体。在之前的火灾中，烟雾使
疏散人员失去方向感和恐慌感，从而延长了他们在火灾现场的停留时间。此外，火灾中大多数不幸的受
害者因吸入有毒气体而窒息死亡，这可以说是火灾中的头号杀手。发达国家在20世纪80年代开发了无卤
低烟电线电缆，台州电缆定制，并强烈建议使用这种无害的电线电缆。另外，根据相关资料，阻燃聚氯
乙烯电缆燃烧时发出的烟雾透光率为15%？以下内容？也就是说，台州电缆规格型号，人在这种浓度的
烟雾中，怎么样？它的裸眼视力是2米？左右。所以在火里？浓烟使受害者头晕目眩，迷失方向，延长了
他们在火中的停留时间。从而导致进一步吸烟、有毒气体和窒息。

台州电缆规格型号-中国台州久盛电缆-台州电缆由久盛电缆科技有限公司提供。久盛电缆科技有限公司
（www.jiu-sheng.com.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们
公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合
作愉快！
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