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产品名称 环保节能型熔化炉供应商 环保节能型熔化炉
隆达工业炉

公司名称 新泰市隆达工业炉有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省泰安市新泰市楼德镇埠前村蒙馆路路北

联系电话  13465488390

产品详情

        坩埚炉在航空工厂应用很普遍，环保节能型熔化炉报价，其优点是较为机动，环保节能型熔
化炉供应商，适于经常更换合金牌号及间歇生产的情况，且其熔炼质量也较高。在工厂生产可用于两种
用途：一种是用作熔化炉，其加热方式在航空工厂中采用电热，也有使用煤气或重油加热。电加热对控
制温度较方便，但使用煤气、重油加热升温较采用电加热快，熔化时间短，熔化炉坩埚的容量也比较大
些(一般为150～500公斤)。炉体常作成可转动的，以便于金属液由炉中向浇包中转注。另一种是用作保温
炉，铝液由熔化炉转注入保温炉后，环保节能型熔化炉生产厂家，即在炉中进行精炼变质等工序，然后
用小浇勺由此炉中舀取铝液浇注零件。

        以为燃料的熔化炉仅为预热助燃空气，提高燃烧空气预热温度有利于提高铝合金熔化炉的热
效率。根据研究和计算，每100°C燃烧支撑空气预热温度提高5%，因为换热铝合金熔化炉的空气预热温
度低于再生铝合金熔化炉的预热温度，换热铝熔化炉的燃料单位消耗高于蓄热式熔化炉。在传热熔化炉
中，采用陶瓷换热器的熔化炉的空气预热温度高于采用金属换热器的铝合金熔化炉的空气预热温度，环
保节能型熔化炉，因此前者的燃料消耗低于后者。 

1、熔化炉结构主要由炉壳、炉衬、炉盖、炉胆（石墨坩埚或铸钢坩埚）、加热元件、温控系统组成。 
 

2、炉衬用用超轻质高铝耐火砖砌筑成炉膛。退火炉的保温层采用硅酸铝耐火纤维贴附、硅藻土（或蛭石
粉）散料结构填实，炉体保温性能强。  

3、智能数显表做功，可以对温度设定、修正、数显、控制及配合超温报警装置超温后声光报警。使电炉



具有控温、超温报警、自动断电保护等功能。保证控制系统的性和稳定性。  

4、可设计为倾斜式，有手动倾倒和电动倾倒两种方式。 

环保节能型熔化炉供应商-环保节能型熔化炉-隆达工业炉(查看)由新泰市隆达工业炉有限公司提供。“废
铝熔炼炉,铝合金熔化炉,燃气熔铝炉,坩埚式电熔铝炉”就选新泰市隆达工业炉有限公司（www.talxlj.com
），公司位于：山东省泰安市新泰市楼德镇埠前村蒙馆路路北，多年来，隆达工业炉坚持为客户提供好
的服务，联系人：王磊。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。隆达工业炉期待成为您
的长期合作伙伴！
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