
非沥青基防水卷材 荣靖 非沥青基防水卷材特点

产品名称 非沥青基防水卷材 荣靖 非沥青基防水卷材特点

公司名称 潍坊荣靖防水工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头工业园

联系电话 15854480277 15854480277

产品详情

聚氨酯防水涂料、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、SBS防水卷材、PVC防水卷材、防水涂料、喷涂施工、喷
涂速凝、有机硅防水涂料、自粘防水卷材、TPO屋面防水卷材、EVA防水卷材、（PVC）防水卷材、高
分子丙纶防水卷材

不要在冻结的基面上铺帖自粘卷材；??

不能在被污染和含水率偏高的基层上施工；??

自粘卷材的包装和隔离纸只能在铺帖前和铺帖时除去

聚氨酯防水涂料、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、SBS防水卷材、PVC防水卷材、防水涂料、喷涂施工、喷
涂速凝、有机硅防水涂料、自粘防水卷材、TPO屋面防水卷材、EVA防水卷材、聚氯乙烯（PVC）防水
卷材、高分子丙纶防水卷材

◆1.基层应平整、干燥、清洁、不得有酥松、起砂、起皮现象。

◆2.施工前应将基层清扫干净，非沥青基防水卷材，并铲除异物。

◆3.将防水卷材完全摊在基层上，以松弛片材的应力。用基层粘合胶按用量涂抹于基层和片材表面，非
沥青基防水卷材特点，待胶粘剂基本不粘手时，非沥青基防水卷材，平整铺贴、压实。



聚氨酯防水涂料、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、SBS防水卷材、PVC防水卷材、防水涂料、喷涂施工、喷
涂速凝、有机硅防水涂料、自粘防水卷材、TPO屋面防水卷材、EVA防水卷材、（PVC）防水卷材、高
分子丙纶防水卷材

无论是未改性EPDM防水卷材还是IIR改性EPDM防水卷材，经热老化处理后，卷材与卷材、卷材与水泥
砂浆的剥离强度均有一定程度的增大

非沥青基防水卷材-荣靖-非沥青基防水卷材特点由潍坊荣靖防水工程有限公司提供。非沥青基防水卷材-
荣靖-非沥青基防水卷材特点是潍坊荣靖防水工程有限公司（www.wfrongjing.com）今年全新升级推出的
，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：荣经理。
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