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产品名称 幕墙维护 幕墙 云嘉幕墙

公司名称 南京云嘉幕墙工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市鼓楼区工农新村288号

联系电话  15851892684

产品详情

对碎玻璃的铝合金框架进行拆除、用双组份玻璃结构胶将玻璃和铝合金框架粘接到一块、玻璃结构胶固
化时间是2个小时、玻璃结构胶固化后、清除玻璃表面、安全运到施工现场。                    

4、玻璃的安装、外边施工人员上楼顶顺着绳子滑道施工位置、将玻璃上边朝外、里外施工人员吸好吸盘
、里外合力向上托、玻璃上边先出去、下边随着也出去、向上托、向左滑、将玻璃铝合金框挂钩挂进去
、用六角扳手紧固铝合金固定件、玻璃四周胶缝填充泡沫棒、胶缝贴上美纹纸、用玻璃胶枪把玻璃密封
胶打道胶缝里、用灰刀压实胶缝、使玻璃四周胶缝光滑通顺、清理玻璃表面、外边施工人员顺着绳子滑
到一层、上到楼顶收起绳子、里边施工人员做好屋里的卫生、恢复屋里的现状、带出清扫的垃圾、并和
物业值班师傅对施工现场进行检查、确保无遗留残物、和工程遗留问题。

幕墙从用途上可分为：建筑幕墙、构件式建筑幕墙、单元式幕墙、玻璃幕墙、石材幕墙、金属板幕墙、
全玻幕墙、点支承玻璃幕墙等。按镶嵌板分类

1、玻璃幕墙 （1）按玻璃类型分为：单片玻璃、胶合玻璃、中空玻璃。

（2）按玻璃安装方式分为：全玻璃幕墙、玻璃砖幕墙、点接驳式玻璃幕墙。
全玻璃幕墙：吊挂式玻璃幕墙、座地式玻璃幕墙。 玻璃砖幕墙：框架式玻璃砖幕墙、填充式玻璃砖幕墙
点接驳式玻璃幕墙： 拉杆式玻璃幕墙、拉索式玻璃幕墙、 桁架式玻璃幕墙

（2）金属板幕墙：单片铝板、复合铝板、铝塑板、不锈钢板、钛合金板、彩钢板、铜片板（已不用）。
（3）非金属板（玻璃除外）幕墙：石材板、蜂巢复合板、千思板、陶瓷板、钙塑板、人造板、预铸造型
水泥加工板。 石材幕墙：组合幕墙、钢销式石材幕墙、短槽式石材幕墙、通槽式石材幕墙、背栓式石材
幕墙、小单元式石材幕墙、湿贴式石材幕墙、蜂窝石材石材幕墙。

 



外墙清洗方法

(1)采用“外墙清洁剂”，幕墙，按1:10或1:5的比例稀释。

(2)花岗石外墙装饰表面清洗干净后，要进行打蜡，加以维护。

(3)在建筑物外墙面的底部的污染严重，进行小样清洗，确定清洗剂的稀释比例。

(4)下吊施工人员在高空悬挂中对光面花岗岩装饰材料清洗程序如下:

将清洗滚筒浸入水桶内的清洁剂溶液中浸泡。

用浸有清洁剂溶液的清洗滚筒在光面花岗石装饰材料表面上用力来回流动擦拭，外墙玻璃更换，使花岗
岩表面的污垢润湿、脱离。

对特别的污垢可用抹布擦拭。

用清洗水管中的清水冲洗，幕墙玻璃更换，使花岗岩装饰表面无污垢和清洁剂残留物留存。

(5)下吊施工人员在高空悬挂中对毛面花岗岩装饰表面清洗时程序如下:

用清洗水管的清水对毛面花岗岩表面进行冲洗，幕墙维护，将表面的灰尘冲洗掉。

将板刷浸入桶内的清洗剂溶液里浸泡。

用浸有清洁剂溶液的板刷擦洗毛面花岗岩表面的污垢，是花岗岩孔隙中的污垢脱离。

用清洗水管中的清水洗，是花岗岩表面无污垢和清洗剂溶液的残留物留存。

用清水对整个外墙面进行仔细的冲洗。

幕墙维护-幕墙-云嘉幕墙由南京云嘉幕墙工程有限公司提供。南京云嘉幕墙工程有限公司（www.njyunjia.
com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏 南京 的清洗等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态
度和不断的完善创新理念将引领云嘉幕墙和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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