
方型光纤光缆保护盒检测报告

产品名称 方型光纤光缆保护盒检测报告

公司名称 宁波普纬达通信设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 普纬达:PWD-01
材质:SMC、不锈钢、冷轧板
产地:宁波

公司地址 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地
址）

联系电话 15968986688 15968986688

产品详情

方型光纤光缆保护盒检测报告光衰减器是用于对光功率进行衰减的器件，它主要用于光纤系统的指标测
量、短距离通信系统的信号衰减以及系统试验等场合。方型光纤光缆保护盒检测报告光衰减器要求重量
轻、体积小、精度高、稳定性好、方型光纤光缆保护盒检测报告使用方便等。光衰减器有两种类型，即
可变光衰减器和固定光衰减器。
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光相位共轭技术可同时且高效地实现对光色散和非线性的补偿。其中，时域相位共轭技术可以同时且高
效地补偿二阶色散、自相位调制及拉曼散射但是它自陡效应带来的脉冲失真不能进行复原:而频城相位共
轭是烦谐函数的共轭或老是时域包各信号的完全反转且共轭,因此不仅可以补偿偶数阶色散和复原自相调
制引起的脉冲失真，也可以对奇数阶色散自陡效应和交叉相位调制引起的失进行补偿和有效的复原，但
是它对拉曼效应带来的脉冲形状和频谐的畸变却不进行有效的复原。
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