
木工凿生产厂家 木工凿 「广华工具」规格齐全

产品名称 木工凿生产厂家 木工凿 「广华工具」规格齐全

公司名称 永康市广华工具厂

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省永康市西溪镇长龙工业区大亚路11号

联系电话  13248889987

产品详情

永康市广华工具厂是一家专业生产、销售「木工凿」「雕刻刀」「刻木刀」「雕花凿」「雕花刀」「木
柄凿子」「平凿」「半圆凿」等产品的实力厂家。

「木工凿」厂家与您分享：

又可代替圆刀或斜刀作镂空处理。木锉的作用还在于能大面积迅速地调整造型结构，木工凿，并能与雕
刻刀结合使用，将人物衣纹的辗转翻折处理得生动流畅，虚实有致。木雕敲锤的形状以扁、平、宽、方
为好。锤面尺度可掌握在7×5.5×2.5厘米左右。太窄或太厚，都会影响锤子着落点的准确与力的均匀。
敲锤分木制与铁制二种，木制敲锤一般采用木质比重大的硬木，如红木、黄杨、檀木、榉木及果树木料
等，其规格可掌握在长27厘米，宽55厘米，厚45厘米左右；握柄部位呈圆形略扁一些，大小以握在手中
适宜为准。

可根据要求定制不同规格的产品，欢迎来电咨询！

永康市广华工具厂是一家专业生产、销售「木工凿」「雕刻刀」「刻木刀」「雕花凿」「雕花刀」「木
柄凿子」「平凿」「半圆凿」等产品的实力厂家。

「木工凿」厂家与您分享：

砂纸，是经常使用磨具辅料。每一道工序所使用的砂纸目数是有工艺要求的。

   为了得到光洁平整的加工面，可将砂纸包在平整的木块（或其他平面）上，并顺着纹路进行砂磨，
用力要均匀先重后轻，并选择合适的砂纸进行打磨。通常先用粗砂纸，木工凿厂家批发，后用细砂纸。
当砂纸受潮变软时，木工凿生产厂家，可在火上烤一下再用。标号越大表示沙纸越细，颗粒越小。100号



砂纸也有叫100目的。标号的规则是代表，每平方厘米含有多少颗粒。打磨松木类的较软木材，用600号
就足以了。类似水曲柳的硬木材料，用1000号砂纸。红木需要用到2000号。打磨漆面一律用1000号以上。

可根据要求定制不同规格的产品，欢迎来电咨询！

永康市广华工具厂是一家专业生产、销售「木工凿」「雕刻刀」「刻木刀」「雕花凿」「雕花刀」「木
柄凿子」「平凿」「半圆凿」等产品的实力厂家。

「木工凿」厂家与您分享：

通常木工凿是刃口斜面朝上使用的。然而，在某些情形下，刃口斜面向下会带来更好的使用效果。例如
，刃口斜面朝下可以避免凿刃陷进木料中。

   几点安全提示：只用锋利的木工凿。经过很好打磨的刃口可以轻而易举地削进木料，用钝的刃口会
迫使你加力凿削，容易出错、受伤。此外，凿刃永远要朝向远离自己身体的方向。

可根据要求定制不同规格的产品，欢迎来电咨询！

木工凿生产厂家-木工凿-「广华工具」规格齐全由永康市广华工具厂提供。永康市广华工具厂（ykgh.168
8.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认
证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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