
火樽定做 威旭燃烧器

产品名称 火樽定做 威旭燃烧器

公司名称 广州威旭环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市番禺区市新路新水坑段5号之313室

联系电话  13352880065

产品详情

    广州威旭环保科技有限公司主要从事节能环保产业的研究开发，火樽批发，设计制造各种燃烧器及
加热系统装备。拥有自主知识产权及多项发明专利（专利授权产品有：金箍燃烧棒，图文燃烧器，涵洞
燃烧器，飞碟燃烧器，能量燃烧锅，火樽等），并且获得广东省重点培育品牌企业、知识产权管理体系
认证、2016中国创新创业大赛优异企业、天英汇创新创业大赛十强企业、中国新锐知商20强、通过IBC知
商认证等荣誉资质。

      燃烧器又称“烧嘴”，在蓄热式技术推出前，大家知道的燃烧器均为常规燃烧器，广泛应用于
冶金、电力、石化、陶瓷等各行业中。早期的燃烧器是按行业分类，在每个行业中又按不同的功能和用
途再细分。一般刚接触燃烧器的时候，会被这些繁杂分类所迷惑。我参阅过很多关于燃烧器方面的书籍
，关于它的每的分类和说法也不尽相同。

     为了让大家系统了解清楚，我总结了一下的以下几种分类：按助燃介质的不同分：鼓风燃烧式、
自然通风燃烧式、大气引射式、压缩空气引射式、富氧燃烧式、纯氧燃烧式等。

      广州威旭环保科技有限公司主要从事节能环保产业的研究开发，火樽定制，设计制造各种燃烧
器及加热系统装备，提供高品质工业热风系统，工业红外线加热系统及整体解决方案，专利授权产品有
：金箍燃烧棒，图文燃烧器，涵洞燃烧器，飞碟燃烧器，能量燃烧锅，火樽等，获得广东省重点培育品
牌企业等。自主研发的内置导流旋片的新型金箍燃烧棒获得了国家高新技术产品称号。

     炉膛容积确定以后，还应确定其形状和尺寸，设计原则是充分利用炉膛的容积；尽量避免死角，
要有一定深度、合理流向，保证有足够的反应时间，使燃料在炉膛内完全燃烧，换句话说，让燃烧器喷



出的火苗在炉膛内有足够的停留时间，因为尽管油雾粒很小(<0.01mm)，在喷出燃烧器之前已经混气点火
并开始燃烧，但不够充分。若炉膛太浅，停留时间不够则会发生不完全燃烧，轻者排气CO超标，重则冒
黑烟，功率达不到要求。因此，在决定炉膛深度时，应尽量符合火苗的长短，对于中心回燃式的还应加
大出口处的直径，保证回流燃气所占的体积。

     广州威旭环保科技有限公司主要从事节能环保产业的研究开发，设计制造各种燃烧器及加热系
统装备，火樽定做，提供高品质工业热风系统，工业红外线加热系统及整体解决方案，专利授权产品有
：金箍燃烧棒，图文燃烧器，涵洞燃烧器，飞碟燃烧器，能量燃烧锅，火樽等，获得广东省重点培育品
牌企业等。自主研发的内置导流旋片的新型金箍燃烧棒获得了国家高新技术产品称号。

      油燃烧器置于煤粉燃烧器中心管中，供初始点火之用。它主要利用高压油通过切向槽和旋流室
产生强烈旋转，再经小孔喷出，油因离心力的作用而被雾化。火焰形状是通过改变内外风比例来实现，
内外风的比率在一次净风量的70%~30%范围内调节。短而宽的火焰是通过增加内风量，同时相应减少外
风量，即在较高的旋流风喷出速度下实现的。增大内风蝶阀开度，旋流风喷射速度增大，反之降低。长
而窄的火焰是通过增加外风量，华北北京市天津市河北省山西省内蒙古自治区火樽，同时相应减少内风
量，即在较高的直流风喷出速度下实现的。增大外风蝶阀开度，直流风喷射速度增大，反之降低。

火樽定做-威旭燃烧器由广州威旭环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州威旭环保科技有限
公司（www.weish.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为节能设备具影响力的
企业，与您一起飞跃，共同成功!
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