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产品名称 kp772点火器安装 kp772点火器 威旭燃烧器

公司名称 广州威旭环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市番禺区市新路新水坑段5号之313室

联系电话  13352880065

产品详情

     广州威旭环保科技有限公司主要从事节能环保产业的研究开发，设计制造各种燃烧器及加热系统
装备。拥有自主知识产权及多项发明专利（金箍燃烧棒，图文燃烧器，涵洞燃烧器，飞碟燃烧器，能量
燃烧锅，火樽等），主要经营燃烧设备，燃气设备，环保建材，软膜天花，数码科技。

     这种操作必须熟练、小心，否则会伤及燃烧器外的耐火浇注料，这时的浇注料因受高温作用已经
软化，稍不小心或不熟练就有伤及损坏的可能，—经发现浇注料损坏就必须立即抽出更换，绝不可存在
侥幸心理，误以为再坚持一会儿，不会出现较大的问题。因为烧注料损坏后，燃烧器在很短时间内就被
烧坏。不少厂家多风道燃烧器耐火浇注料使用不久就发生脱落的现象，这时，燃烧器就暴露在高温气体
中，很快烧损、变形，严重时烧坏。

      广州威旭环保科技有限公司主要从事节能环保产业的研究开发，设计制造各种燃烧器及加热系
统装备。拥有自主知识产权及多项发明专利（专利授权产品有：金箍燃烧棒，图文燃烧器，涵洞燃烧器
，飞碟燃烧器，能量燃烧锅，火樽等），并且获得广东省重点培育品牌企业、知识产权管理体系认证、2
016中国创新创业大赛优异企业、天英汇创新创业大赛十强企业、中国新锐知商20强、通过IBC知商认证
等荣誉资质。

      事实上，国内对水泥燃烧器的研究已经走过了相当长的一段时间，研究成果也层出不穷，从技
术角度而言，完全能够满足水泥生产线节能减排的要求，之所以存在差距，原因是在于技术应用。”燃
烧器是一项理论加实践的技术，在实际生产过程中要注意的不仅仅是技术研发，更要与实际结合，通过
企业管理、技术管理等环节提升产品设计精度。中和机电正式涉足水泥燃烧器始于去年，kp772点火器定
做，但是截至目前仅有一台燃烧器因为参数设置失误降低了应用预期，几乎达到100%的成功率，与其极
高的产品生产设计精度有着重要关系，kp772点火器，而要做到这一点也并非易事。

    广州威旭环保科技有限公司主要从事节能环保产业的研究开发，设计制造各种燃烧器及加热系统装



备。拥有自主知识产权及多项发明专利（金箍燃烧棒，图文燃烧器，涵洞燃烧器，kp772点火器定制，飞
碟燃烧器，能量燃烧锅，kp772点火器安装，火樽等），主要经营燃烧设备，燃气设备，环保建材，软膜
天花，数码科技。

     燃烧器设计的最r佳火焰形状是轴流风和旋流风在（0.0）位置（此时各风道管通风量最r大），这
时的火焰形状完整而有力。燃烧器横向分布. 调整火焰的形状是通过调整各风道的通风截面积来实践的。
在（0.0）位置时，轴流风和旋流风的通风截面积达到最r大。 火焰形状是通过旋流风和轴流风的相互影
响、相互制约而得到，火焰形状的稳定是通过中心风来实现的，中心风的风量不能过大，也不能过小。
一般中心风的压力应该控制在6-8KPa之间比较理想，旋流风在24-26KPa，轴流风在23-25KPa，各风道的
通风截面积不小于90%的情况下，对各参数进行调整。

kp772点火器安装-kp772点火器-威旭燃烧器(查看)由广州威旭环保科技有限公司提供。广州威旭环保科技
有限公司（www.weish.cn）在节能设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，威旭一直以客户为中心、为客
户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相
关业务欢迎垂询，联系人：吴先生。
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