
聚乙烯泡沫塑料板mm

产品名称 聚乙烯泡沫塑料板mm

公司名称 衡水明兴工程橡胶制品有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心
10-1（注册地址）

联系电话 15732837812 15732837812

产品详情

本产品常见规格有：1m*2m*2cm、根据用户需要可任意加工生产5-mm不同厚度的板、条材、片切误差在
±0.2至±1范围内。各种规格可任意裁剪。填缝用闭孔泡沫板采用高压聚乙烯低发泡闭孔泡沫塑料板，
与密封胶相互作用材料性能无变化。

当今世界拥有闭孔泡沫板构造的嵌缝材料，闭孔率高，嵌缝绝热功能***，用于工业建筑嵌缝，可以到达
咱们对舒适的需求及***节能的需要。但是仅有美中不足的即是泡沫嵌缝材料，比方EPS/XPX不耐高温，
易燃烧，有时因为电焊火花或者一点点明火就会引发大面积，敏捷燃烧，还会用宣布有害的气体，严峻
的威胁着咱们生命及产业安全。那么有没有一种能防火的泡沫嵌缝材料。闭孔泡沫板就是非常的好的选
择。板是用两种高压液相法工艺生产的，即釜式法和管式法。釜式法工艺生产的聚合物具有狭窄的分子
量分布，有较多的支链。而管式法工艺的产品分子量分布较宽，支链较少。除聚合反应器外釜式法和管
式法的工艺步骤相似。闭孔泡沫板设备首要的特性，闭孔泡沫板设备无臭、无毒。

聚乙烯泡沫板密度系数小，抗冲击能力良好，有足够的能力通过改变和回复形状对外界冲击力进行缓冲;
具有独立的气泡结构，小面积的损伤不会影响到整面墙体;其表面吸水率低，防渗透性能好，能够有效避
免墙面受潮后发霉、脱落等墙面问题;不受气温影响。高温时，聚苯乙烯泡沫板不会因温度过高而熔化流
淌，低温时也不会因为温度过低而发生脆裂现象;聚苯乙烯泡沫是可回收材料，能够回收使用，其回收程
度是塑料中***的;生产工艺中不使用氟利昂;全生命周期的能耗在塑料制品中***的。聚乙烯泡沫板施工工
艺缺点：施工需要挂网，施工过程繁琐，工期长;易燃、燃烧后产生有毒气体。普通的聚苯乙烯泡沫保温
板容易燃烧。本产品与双组份密封胶使用有明显效果。产品无变化。

聚乙烯泡沫板产品又被称为：聚乙烯闭孔泡沫板；闭孔泡沫板；聚乙烯泡沫板聚乙烯泡沫板在国外市场
中得的广泛应用：橡胶支座价格也会受到一定的影响。聚乙烯泡沫板可以用于公路、道桥胀缝、立交桥
、高速公路、机场跑道、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡，路基护坡等混凝
土工程中的接缝及止水材料，电厂防潮闸、冷却塔、建筑等工程中混凝土接缝、胀缝及止水材料混凝土
公路、高架桥梁、涵洞隧道、机场路道、堤坝护坡等水利电力混凝土工程中。施工时聚乙烯闭孔泡沫板
可据情采用多种方法使用：纵向止水接缝；水平止水接缝；及其它特殊接缝使用。聚乙烯闭孔泡沫板有
其独特的优越性，复原率强，无吸水性，耐冲击性。
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