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产品名称 济宁高效地坪研磨机产品 地坪研磨机 翔工机械

公司名称 山东翔工机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济宁高新区柳行街道办事处天一新型材料工业园

联系电话  13287200070

产品详情

环氧地坪研磨机常规的故障处理方法

1.环氧地坪打磨机在工作一段的时间后，如果会出现打磨机工作起来动力太小，那样就可以松开8号机座
上的螺丝，合肥地坪研磨机工厂，调节4号皮带来调节一下螺丝；

2.环氧地坪打磨机在工作时经常出现自动断电的情况，您可以检查一下电线是否是国标的4平方线，而且
电线要完完全全的拉开，不能让电线盘在一起，地坪研磨机，在2号过载漏电保护开关里面有一条白色的
连接线，济宁高效地坪研磨机产品，拔开之后检查一下连接的是否牢固；

3. 环氧地坪打磨机如果皮带不松动，电机也是正常的转运，但是上底下的磨盘就是不转，这种情部可能
就是皮带的轮松掉，请打开前盖板重新安装在一下皮带轮；

翔工地坪研磨机操作说明：

要想更好的发挥地坪研磨机的操作效果，我们要仔细阅读相关的操作说明，帮助我们更好的使用设备，
减少操作失误的情况出现：

1、将机器平放在地上。

2、还有就是对地坪研磨机械的各个部位进行固定，底盘翘起后，露出磨盘，将磨头装在底盘固定位置，
然后锁紧磨头，不可出现松动。

3、将机器慢慢放回地面，使磨片触地。

4、打开吸尘器开关，打开电源开关，机器开始运转。



5、机器运转后，缓慢向前推进，使其触及磨削区域。

6、在操作过程中，有任何异常情况，请按OFF键，使机器停止运转。

如何做好地坪研磨机正常启动工作？

 为了保证地坪研磨机的正常启动，我们应该做好启动工作，只有启动工作做好，才能降低设备启动后
出现的故障，才能更加顺利的进行生产，那么我们如何做好启动工作呢？

 （1）检查气泵紧固，全自动地坪研磨机厂家，固件有无松动或脱落，外壳应无变形或错位，一切应完
好无损。

（2）检查电机接线是否正确，电源电压是否正常。一切正常后方可进行通电运转工作。

（3）气泵外壳接地，并安装漏电保护器。

（4）检查电机转向是否正确。

济宁高效地坪研磨机产品-地坪研磨机-翔工机械(查看)由山东翔工机械有限公司提供。济宁高效地坪研磨
机产品-地坪研磨机-翔工机械(查看)是山东翔工机械有限公司（www.xgjx.cn）今年全新升级推出的，以上
图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩总。同时本公司（www.sdxgjzb.co
m）还是从事浇注泵，混凝土浇注泵，二次结构构造柱浇筑泵的厂家，欢迎来电咨询。
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