
智能马弗炉 龙口电炉总厂

产品名称 智能马弗炉 龙口电炉总厂

公司名称 龙口市电炉总厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省龙口市兰高青年创业园

联系电话 18660498722 18660498722

产品详情

本系列电阻炉外型均为长方形，智能马弗炉厂家，炉壳系用薄钢板折边焊接制成。工作室为—由陶瓷纤
维制成的顶板、底版、侧板、后板砌筑而成的箱形炉膛，加热元件“U”形硅钼棒均匀垂挂于炉膛两侧
。炉膛与炉卢壳之间用绝热性能良好的氧化铝陶瓷纤维棉和毡砌筑为保温层。

炉门采用加厚、加固处理，防止变形

炉衬采用优质保温棉，保温效果好

炉膛温度时时检测功能(不加热情况下同样显示炉膛实际温度，便于随时观察炉膛温度情况)

烘炉，当电炉使用或长期停用后再次使用时，必须进行烘炉。其过程如下:

当室温升到200℃ 4小时(打开炉门让水蒸气散发);

当200℃到600℃ 4小时(关闭炉门);

当600℃到800℃ 2小时(关闭炉门)。

使用完毕，首先将控制面板上的钮子开关拔向关的位置，智能马弗炉价格，然后切断总电源开关。

炉门通过多级铰链固定于电炉面板上，炉门关闭是利用炉门手把的自重通过杠杆原理将炉门与炉口紧闭
，开启时只需将手把锁往上提出，胶钩往外拉开，智能马弗炉，将炉门置于左侧即可。

本机温度控制系统采用微电脑智能控制，数字式显示温度，配备大视角电流表，可使用户清晰观察。



箱式电炉（俗称：马弗炉）    本系列高温箱式电阻炉可供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测
定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理加热用，智能马弗炉，高温炉还可作金特点：

1、本系列电阻炉外形均为长方形，炉壳系用角钢及优质钢板折边焊接制成；

2、工作室为耐火材料制成的炉膛，加热元件置于其中，炉膛与炉壳间用保温材料砌筑隔热；

智能马弗炉-龙口电炉总厂(诚信商家)由龙口市电炉总厂提供。龙口市电炉总厂（www.lulong-lk.com）位
于山东省龙口市兰高青年创业园。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前龙口电炉总厂在机械加工中享
有良好的声誉。龙口电炉总厂取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。
龙口电炉总厂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.qxwtcl.com）还
是从事全纤维台车炉，全纤维台车式电阻炉，全纤维加热炉的厂家，欢迎来电咨询。
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