
锅炉用炉条供货商 永宁锅炉配件 锅炉用炉条

产品名称 锅炉用炉条供货商 永宁锅炉配件 锅炉用炉条

公司名称 泰安永宁锅炉配套设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省泰安市山口镇

联系电话  13905389838

产品详情

        锅炉炉条是指锅炉中堆置固体燃料并使之有效燃烧的部件，炉排由炉排框架和炉排片两个
部分组合而成，两者通常是铸铁铸造而成，组装完成后每片锅炉炉排之间需要保持通风间隙，并且往往
还在炉排下边设置可以调节风量的分隔的通风室，以便空气通过缝隙进入燃料层燃烧烧尽后的灰渣用人
工或机械方法排出，炉排有固定式、移动式、往复式、振动式和下饲式等类型，锅炉炉排固定销轴，其
特征在于：在销轴上设有销孔，销孔内有螺纹，并固定有螺母，锅炉用炉条供货商，锅炉炉排具有以下
优点：1.克服了炉排片脱落现象，2.结构简单，设计巧妙，使用方便，经济实用，锅炉用炉条出厂价，单
根炉条，工业锅炉基本情况主动炉排片0.9马丁炉排使用简介，工业锅炉从动炉排片行业发展环境分析。

       鳞片式炉排冷态试运转连续运转时间不少于8小时，冷态试车应达到下列要求：

1)鳞片式炉排片在链轮轴处应平稳转弯。如发现拱起，可拧紧两只拉紧螺栓。

2)两侧主动鳞片式炉排片，与侧密封块和侧密封角钢的间隙不小于4毫米。

3)主动鳞片式炉排片与链轮啮合良好。

4)鳞片式炉排长销两端与鳞片式炉排两侧板的距离在链轮轴处应保持相等，若发现一端与侧板发生摩擦
，可在长腰孔处用榔头轻击之，锅炉用炉条厂家，使两端距离保持相等，鳞片式炉排片无严重的单边倾
斜。

5)鳞片式炉排片转动无卡住现象。

      一旦发现炉条卡住、炉条片掉落、炉排片损坏，锅炉用炉条，应立即停止炉排转动、断开电源
，降低锅炉负荷，打开锅炉弧型档板、前帘观察门或侧面观察门，用专用工具人工将炉排倒转一段距离
（有的锅炉变速箱要先换到倒档），一般倒2~3组炉排距离，边倒转边观察，根据炉排倒转时用力大小和



炉排面的变化来判断故障程度和故障部位。

       如果倒转炉排时用力不大，又无其他异常情况，可低速运转炉排一段时间继续观察，确认完
全正常后再恢复到原来运行状态；如果倒转炉排时用力过大，应先进行检查找到卡的原因并排除后在低
速转动炉排。

锅炉用炉条供货商-永宁锅炉配件(在线咨询)-锅炉用炉条由泰安永宁锅炉配套设备有限公司提供。泰安永
宁锅炉配套设备有限公司（www.tayngl.com）在工业锅炉及配件这一领域倾注了无限的热忱和热情，永宁
锅炉配件一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各
界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐经理。
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